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Ölabstreifer kann Ölnebel im Distanzstück entstehen. 
Dadurch kann es den Ölschirm umgehen und in die 
Hauptpackungen eintreten. Hier bildet es zusammen mit 
den Abriebpartikeln von trocken laufenden 
Reibungsdichtringen eine klebrige Masse, die sich negativ 
auf die Tribologie und die Wärmeableitung der „ölfreien“ 
Packung auswirkt. Die Folge davon kann abhängig von 
der Last eine geringere Lebensdauer aufgrund des 
höheren Ringverschleisses oder sogar ein vollständiger 
Defekt der Packung sein. Die damit verbundenen 
Ausfallzeiten, Produktionsverluste und Wartungskosten 
müssen in jedem Kompressorbetrieb vermieden 
werden.

REDURA® ÖLDICHTSYSTEME

Die heterogen gestalteten Redura® Öldichtsysteme 
erfüllen die modernen Anforderungen hinsichtlich 
Anlagenmanagement und -betrieb und sorgen dafür, dass 
das Öl genau dort bleibt, wo es hingehört: im Kurbeltrieb. 

Unser Know-how und unsere Erfahrung bringen folgende 
Vorteile:

–– Längste MTBO (Maximale Dauer zwischen 
Serviceintervallen bei geringster Leckage)

–– Höchste Verfügbarkeit
–– Niedrigste Lebenszykluskosten

REDURA® ÖLDICHTSYSTEME
JAHRZEHNTELANGE ERFAHRUNG BEI 
HOCHLEISTUNGSFÄHIGEN ÖLDICHTSYSTEMEN

BURCKHARDT COMPRESSION

Als Originalhersteller (OEM) von Kompressorsystemen mit 
über 170 Jahren Erfahrung gibt Burckhardt Compression seit 
Jahrzehnten die Standards für Ölabstreiferpackungen vor. 
Insbesondere unser Know-how in Bezug auf die 
herausragende Leistung von Öldichtsystemen in unseren 
äusserst zuverlässigen Laby® Sauerstoffkompressoren, bei 
denen jegliche Ölleckage in die Kompressionskammern unter 
allen Umständen zu vermeiden ist, spricht für sich selbst.

Patentierte, intern entwickelte Konzepte und umfassende 
Werkstoffforschung ergeben die ideale Formel für 
leistungsstarke Öldichtsysteme für Kolbenkompressoren. 
Innovationen und umfassendes internes Fachwissen im 
Bereich Werkstoffe bilden die Grundlage für die Marke 
Redura®. Diese Produktlinie besteht aus aus einem 
vielfältigen Angebot an Ringen und Packungen.

EFFIZIENTE ÖLABSTREIFUNG

Nicht effiziente Ölabstreifer, die Öl einfach vorbeilassen, 
sind dort bedenklich, wo ein Kompressorbetrieb mit 
möglichst geringen Abfällen angestrebt wird. Auch der 
Kostenfaktor muss beachtet werden: Öle für Kurbeltriebe 
sind nicht günstig – ebenso wie erfahrene Techniker, die 
das Öl überwachen und ggf. auffüllen.
Ein vorzeitiger Defekt der Hauptgaspackung ist ebenfalls 
zu berücksichtigen. Bei der Leckage von Öl durch die 
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ÜBERLEGENE DICHTSYSTEME 
FÜR JEDE ANWENDUNG

ANWENDUNGEN ÖLE
KOMPRESSORENKONZEPTE  
UND -GRÖSSEN

–– Öl- und Gasproduktion
–– Gastransport und -lagerung
–– Raffinerie
–– Petrochemische/chemische 

Industrie
–– Industriegase
–– Lebensmittel- und 

Getränkeindustrie
–– Holz- und Holzkohlebranche
–– Bergbaubranche
–– Elektrizitätswerke
–– Wasserkraftwerke
–– Kernkraftwerke

–– Mineralöle mit Additiven für 
höheren Korrosionsschutz und 
Alterungsbeständigkeit

–– Synthetische Schmiermittel für 
Gaskompressoren auf Grundlage 
der Betriebsbedingungen

Dank unseres internen Know-hows 
im Bereich Schmieröle können wir 
Sie folgendermassen 
unterstützen:

–– Analyse von Ölproben
–– Rückschlüsse auf Grundlage von 

Ölproben und dem Zustand von 
Kompressor/Teilen

–– Empfehlungen und umfassende 
Lösungen 

–– Geschmiert und ungeschmiert
–– Gekühlt und nicht gekühlt
–– Horizontal, vertikal und geneigt 
–– Stangendurchmesser von 

30–250 mm (1.18–9.84 in)
–– Maximaler Hub bis zu 450 mm 

(17.71  in)
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Die heterogen gestalteten Redura® Öldichtsysteme 
bestehen aus drei Hauptelementen. Jedes davon erfüllt 
seine eigene spezifische Funktion.

Das erste ist das Vorabstreiferelement. Dieser Ring mit 
seinen flachen Stirnflächen verhindert, dass ein Grossteil 
des Öls in das Ölabstreifergehäuse eindringen und die 
darin befindlichen Kammern befüllen kann.

Nach dem Vorabstreifer folgen mehrere Ringe mit optimal 
gestalteten Kanten. Diese entfernen das Öl, bis auf einen 
feinen Film, von der Kolbenstange. Ohne diesen Ölfilm kann 
es zu einem hohen Verschleiss der Ringe oder sogar der 
Stange selbst kommen.

Ölnebel, der im Gehäuse des Ölabstreifers entstanden ist, 
wird durch das letzte Dichtelement vom Distanzstück 
abgedichtet. Wie bei den Ölabstreiferelementen wurde die 
Kontaktgeometrie dieser Ringe auf die Anforderungen 
einer „dynamischen Dichtigkeit“ angepasst. Die Menge des 
Leckageöls während des Vorwärtshubs entspricht der 
Ölmenge, die beim Rückwärtshub zurückbefördert wird.

Der Ölschirm wird manchmal als letztes Teil des Systems 
angesehen. Er verhindert, dass das verbleibende Öl von 
oberhalb der Stange in die Packungsbaugruppe gelangen 
kann.

Burckhardt Compression bietet verschiedene Typen von 
Ölabstreiferpackungen sowie Ölabstreifer/Dichtringe an: 
von verbesserten klassischen Abstreiferringen bis hin zu 
speziellen intern entwickelten und patentierten 
Öldichtringen.

HETEROGENE ÖLDICHTSYSTEME 
IDEALE KOMBINATIONEN FÜR ZUVERLÄSSIGSTE 
ABDICHTUNG

Vorabstreiferelemente (z. B. LW 100)

Ölabstreiferelemente (z. B. LW 400)

Öldichtelemente (z. B. LS 810)

Druckring (z. B. LT 955)

Öl

Ölnebel

Ölschirm (Ölschleuderring)

Öldrainage
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REDURA® ÖLDICHTSYSTEME
SETZT NEUE MASSSTÄBE 
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VORÖLABSTREIFERELEMENT 	 ÖLABSTREIFERELEMENTE

LW 100 LW 200 LW 250

Vorölabstreifer schützt als erstes Element 
die nachfolgenden Ringe vor einem 
Überlaufen

Ausgefeiltes Ölabstreiferelement für den 
vertikalen Einsatz

Robuster Ölabstreifer für den universellen 
Einsatz
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• Proprietäre Gestaltung
• Dient als Spritzschutz

• �Proprietäre Gestaltung
• ��Der schmale Radius trägt zur Anpassung 

des Rings an die Stange bei
• ��Elementgestaltung ermöglicht eine 

maximale Ölabführung weg von der 
Kolbenstange
• ��Positionierstift für die Drehbefestigung 

mehrerer Ringe
• ��Für den vertikalen Einsatz

• �Klassischer Ölabstreiferring
• �Positionierstift für die Drehbefestigung 

mehrerer Ringe
• Robuster Ölabstreifer
• �Universeller Einsatz
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• �1-teiliger Ring
• �30–250 mm (1.18–9.84 in) 

Kolbenstangendurchmesser
• Keine Schmiernuten
• API 618-konform

• 1-teiliger Schrägstossring 
• �30–250 mm (1.18–9.84 in) 

Kolbenstangendurchmesser
• �Wird normalerweise als Dreierpack aus 

einzelnen schräggestossenen Ringen 
angeboten
• �Scharfe Führungskante und Radialnuten

• 3-teilig, Radialschnittring
• ��30–250 mm (1.18–9.84 in) 

Kolbenstangendurchmesser
• �API 618-konform
• Scharfe Abstreifkante
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• �Nichtmetall • �Bronze/spezielles Gusseisen • �Bronze/Gusseisen/Nichtmetall
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• Vorölabstreifer erforderlich (z. B. LW 100)
• ��Nachfolgender Öldichtring empfohlen 

(z. B. LS 810)

• �Gleichmässige Kolbenstange erforderlich 
• �Empfohlen für den Einsatz mit harten 

Kolbenstangen

REDURA® ÖLABSTREIFER UND ÖLDICHTELEMENTE
KOMBINIERT FÜR HERVORRAGENDE LEISTUNG 



TREIFERELEMENTE 	 �ÖLDICHTELEMENTE

LW 300 LW 400 LS 810

Qualitativ hochwertiges Ölabstreiferelement 
mit hervorragender Anpassung an 
ungleichmässige Kolbenstangen

Hochleistungsfähiges  
Abstreiferelement mit neuer, patentierter 
Razor BladeTM Technologie für längste 
mittlere Zeit zwischen den Revisionsarbeiten

Bewährte Dichtelemente verhindern, dass 
Ölnebel in das Distanzstück eindringt

• �Proprietäre Gestaltung
• ��Positionierstift für die Drehbefestigung 

mehrerer Ringe
• ��Wird normalerweise als Ringpaar geliefert
• ��Mehrere Abstreifkanten für einen grossen 

Ölströmungsquerschnitt
• ��Flexibler Ölabstreiferring

• �Proprietäre, patentierte Gestaltung
• ��Positionierstift für die Drehbefestigung 

mehrerer Ringe
• ��In der Regel mit Stützring (Typ LC) oder 

Anlaufring (Typ LT) kombiniert
• ��Universeller Einsatz

• �Positionierstift für die Drehbefestigung von 
Ringpaaren
• �Zugleich Gasdichtung, die verhindert, dass 

Prozessgas in das Kurbelgehäuse eindringt
• �Hocheffizienter Dichtring für den 

universellen Einsatz
• �Bewährtes Dichtelemente

• �3-teilig, Radialschnittring
• �30–250 mm (1.18–9.84 in) 

Kolbenstangendurchmesser
• �API 618-konform
• �Stumpfe Abstreifkante

• �Mehrteilig, Radialschnittring
• �30–250 mm (1.18–9.84 in) 

Kolbenstangendurchmesser
• �Aufbau mit zwei verschiedenen 

Werkstoffen, schmaler Radialmetallring 
wird von Nichtmetallring gehalten
• �API 618-konform
• �Radialschnitt des Befestigungsmittels für 

vertikale Maschinen und Tangentialschnitt 
für den Einsatz in horizontalen 
Kompressoren (LW 410)

• �3/3 Teile, Ringpaar mit „Pinguin“-Schnitt
• ��30–250 mm (1.18–9.84 in) 

Kolbenstangendurchmesser
• Öldichtelement mit Profilbohrung
• API 618-konform

• �Nichtmetall • �Bronze/Nichtmetall • �Nichtmetall

• �Hervorragende Leistung auch an weichen 
Kolbenstangen bei Kombination mit einem 
Stützring (z. B. LC  900) und Dichtring  
(z. B. LS 820)

• ��Razer BlateTM Technologie, 
Metallabstreifring kombiniert mit einem 
Nichtmetallbefestigungselement für das 
präzise und optimale Entfernen von Öl
• ��Verringert den Oberflächendruck im 

Vergleich zu Ausführungen, die komplett 
aus Metall sind

• �Bohrung mit Profil, damit der Betrieb nur 
in eine Richtung erfolgt
• �Kontaktgeometrie dieser Ringe wurde auf 

die Anforderungen einer „dynamischen 
Dichtigkeit“ angepasst. Die Menge des 
Leckageöls während des Vorwärtshubs 
entspricht der Ölmenge, die bei 
Rückwärtshub zurückbefördert wird



ÖLDICHTELEMENTE STÜTZRINGE UND DRUCKRINGE

 LS 820 LC 900 LT 955

Bewährtes Dichtelement mit sehr 
guter Anpassung an ungleichmässige 
Kolbenstangen

Fester Stützring für eine bessere Öldrainage Druckring wird in Verbindung mit anderen 
Ringkonzepten verwendet und ermöglicht 
eine Seitenbelastung

• �Proprietäre Gestaltung
• �Geringer Querschnitt
• �Effizienter Dichtring

• �Proprietäre Gestaltung
• �Positionierstift für die Drehbefestigung 

mehrerer aneinanderliegender Ringe

• ��Federhalter mit zwei Fugen zur 
Seitenbelastung der Abstreifelemente oder 
der Ölnebeldichtung
• �Robuste Gestaltung
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• �2-teilig, Überlappungsfugenring
• �30–250 mm (1.18–9.84 in) 

Kolbenstangendurchmesser
• �API 618-konform

• �1-teilig, Endlosring
• �30–250 mm (1.18–9.84 in) 

Kolbenstangendurchmesser

• �2-teiliger Ring
• �30–250 mm (1.18–9.84 in) 

Kolbenstangendurchmesser
• �API 618-konform
• �Durch eine Seitenbelastung der 

Abstreiferringe werden diese am 
Pumpen gehindert
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• �Nichtmetall • �Bronze/Nichtmetall • Gusseisen/Edelstahl/Nichtmetall
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• �Gute Anpassung auf ungleichmässige 
Kolbenstangen
• �Geringer axialer Platzbedarf

• �Übt nur auf die gut ausbalancierte axiale 
Vorbelastung Axialkräfte aus
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VIELE TYPEN

ZUSÄTZLICHE 
RINGTYPEN SIND IN 

VERSCHIEDENEN 
AUSFÜHRUNGEN 

UND ZUSCHNITTEN 
ERHÄLTLICH.

SOFORTIGE TEILE- 
BEREITSTELLUNG

GROSSER LAGERBESTAND 
AN ÖLABSTREIFER- UND 

DICHTELEMENTEN SOWIE 
HALBZEUG ERMÖGLICHT 

EINE SOFORTIGE 
TEILEBEREITSTELLUNG. 
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„BURCKHARDT COMPRESSION STELLTE UNS EIN 
ÖLDICHTSYSTEM FÜR UNSEREN ETHYLENKOMPRESSOR 
AUF GRUNDLAGE DES MASSGESCHNEIDERTEN REDURA® 
SYSTEMS BEREIT. DIE EFFEKTIVITÄT DER ÖLABSTREIFER 
IST BEEINDRUCKEND UND SELBST FÜR DIESEN SCHON 
ZIEMLICH ALTEN KOMPRESSOR, DER NICHT VON 
BURCKHARDT STAMMT, KONNTE DIE ÖLMIGRATION AUS 
DEM KURBELGEHÄUSE DEUTLICH REDUZIERT WERDEN.“
Ingenieur für rotierende Maschinen, Schweden
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ANWENDUNGSTECHNIK
INDIVIDUELL ANGEPASSTE SYSTEMGESTALTUNG FÜR 
DIE BESTE LEISTUNG

SYSTEMENTWICKLUNG

–– Vollständiges Ölabstreiferpaket
–– Lösungen für jede Anwendung
–– Sorgfältige Konzeptbewertung und Auswahl auf der 

Grundlage individueller Spezifikationen
–– Materialauswahl
–– Interne Produktionskapazitäten für alle 

Ringausführungen und -materialien

Durch erfahrene Anwendungsingenieure individuell 
angepasste Lösungen für niedrigste Lebenszykluskosten.

WERKSTOFFE

Für die Ölabstreiferkomponenten werden verschiedene 
Persisto®, Standard- und Spezialwerkstoffe verwendet:

–– Persisto® Werkstoffe
–– PTFE-Verbundstoffe (mit entsprechenden 

Füllmaterialien)
–– PEEK (mit entsprechenden Füllmaterialien)
–– Polymermischungen 
–– �Proprietäre Werkstoffe
–– Bronze und gesinterte Metalle

Für Gehäuse: legierter Stahl, Edelstahl
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STANDARD-ABSTREIFERBAUGRUPPE

Die Standard-Abstreiferbaugruppe (Bild unten links), die 
von Burckhardt Compression verwendet wird, besteht aus 
zwei Schalen. Die äussere enthält den Vorabscheider und 
die innere das System für die endgültige Abstreifung, 
einen Metallstützring für die Front und zwei 
Nichtmetallabstreifringe sowie einen Dichtring. Dieses 
Konzept hat sich im Betrieb über viele Jahre bewährt.

INDIVIDUELL ANGEPASSTE ABSTREIFERBAUGRUPPE 

Die Ölabstreiferbaugruppe (Bild unten rechts) stammt 
von einem alten Kompressormodell. Die Baugruppe 
dichtete das Öl nicht ab, weshalb der Kunde das Gehäuse 
von Burckhardt Compression unter Berücksichtigung der 
externen Abmessungen umgestalten liess. Zu diesem 
Zweck wurden Ölabstreiferringe bereitgestellt, die nach 
dem Redura® Konzept mit Vorabstreifer, 
Hybridölabstreifern und Dichtringpaaren für die 
längstmögliche MTBO gestaltet wurden.

Die Ölabstreifergehäuse und -baugruppen können sich je 
nach Kompressor stark unterscheiden. Dank unseres 
umfassenden Know-hows, umfangreichen Ringangebots 
und unserer hochmodernen Herstellungsverfahren finden 
wir die optimale Ölabstreiferlösung für jede Geometrie 
und gemäss den erforderlichen Standards (z. B. API 618).

Nicht nur die Ringgestaltung und die Kombination spielen 
dabei eine Rolle, auch der Pfad des Rücklauföls zum 
Kurbeltrieb ist zu beachten. Optimierte Öldichtelemente 
erfordern eine ausreichende Öldrainage, damit sie ihre 
Funktion zuverlässig erfüllen können.

Aus diesem Grund sind das Gehäuse und der dafür 
vorgesehene Einbauort zu berücksichtigen.

REDURA® ÖLABSTREIFERPACKUNGEN
EIN PASSENDES GEGENSTÜCK FÜR JEDEN KOMPRESSOR
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AUFBEREITUNG VON 
ÖLABSTREIFERPACKUNGEN 
GERINGSTE KOSTEN UND HÖCHSTE VERFÜGBARKEIT 
ÜBER DIE GESAMTE LEBENSDAUER

Eine gute Instandhaltung der Ölabstreiferpackungen ist 
für die Leistung des Kompressors entscheidend.

Aufgrund unseres umfassenden Know-hows als 
Originalsystemhersteller und unserer internen Produktion 
von Packungen und Dichtelementen können wir beliebige 
Packungstypen jedes Fabrikats instand halten. 
Abstreiferpackungen und -ringe sind bei unseren 
Fachkräften in besten Händen.

SERVICE FÜR DEN AUSTAUSCH VON 
ABSTREIFERBAUGRUPPEN

Bei Bedarf bieten wir einen umfassenden Service für den 
Austausch von Ölpackungen an. Dazu zählen die 
Lagerhaltung für die entsprechenden Redura® 
Stopfbüchsenringe sowie Logistikdienstleistungen.

Wir bereiten abgenutzte Gehäuse wieder auf, bereiten sie 
vor und liefern Ihnen die überholte Baugruppe gemäss 
Ihren Serviceintervallen für die Kompressorwartung.

AUFBEREITUNGSSERVICE

–– Umfassende Prüfung
–– Vollständiges Auseinanderbauen
–– Kontrolle der Einzelteile
–– Aufzeichnung des Zustands der wichtigsten Teile
–– OEM-Auslegung falls erforderlich
–– Gründliche Reinigung (Glaskugelstrahlen oder 

Ultraschallreinigung falls erforderlich)
–– Reparatur und maschinelle Nachbearbeitung
–– Läppen und Schleifen aller Dichtflächen
–– Masskontrolle
–– Ersatz abgenutzter und beschädigter Teile durch 

neue Qualitätsteile von Burckhardt Compression
–– Sorgfältiger Wiederzusammenbau 
–– Qualitätskontrolle 
–– Korrosionsschutz und angemessene Verpackung
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Burckhardt Compression AG
CH–8404 Winterthur
Schweiz
Tel.: +41 52 262 55 00
Fax: +41 52 262 00 51
24-h-Notfall-Hotline: +41 52 262 53 53
aftersales@burckhardtcompression.com
www.burckhardtcompression.com

Ihr lokaler Kontakt

Ventile

Redura® Ringe und 
Packungen

Regelunssysteme

Hauptkomponenten

Komponenten für Labyrinth-
kolben-Kompressoren

Komponenten für Hyper/
Sekundär-Kompressoren

Burckhardt Ventilservice

Ersatzteillogistik

Kundendienst

Technische Beratung

Umbauten und Modernisierungen

Komponentenreparatur

Zustandsüberwachung und 
Diagnose

Schulungen

KOMPRESSORKOMPONENTEN
BESTE LEISTUNG UND LÄNGSTE 
LEBENSDAUER

SERVICE
VOLLSTÄNDIGES ANGEBOT

REDURA® RINGE & 
PACKUNGEN ZEICHNEN  

SICH AUS DURCH

MAXIMALE DAUER ZWISCHEN 
SERVICEINTERVALLEN BEI 

GERINGSTER LECKAGE

HÖCHSTE VERFÜGBARKEIT

NIEDRIGSTE 
LEBENSZYKLUSKOSTEN


