
 LABY® COMPRESSORS
 无接触式迷宫式密封
 以获取最高的可靠性

布克哈德压缩机

终生使用的压缩机TM
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可处理的气体 (包括低温, 易污染, 易腐蚀, 易爆炸及有毒性气体)

CH4 
METHANE

 甲烷
C2H4 

ETHYLENE
 乙烯

C02 
CARBON DIOXIDE

 二氧化碳

C3H6 
PROPYLENE

 丙烯
O2 

OXYGEN
 氧气

市场及应用
从天然气处理到聚烯烃生产以及工业气体应用

气体运输及储存
 
CnHm 蒸发气 (BOG) 处理

液化天然气 (LNG)
液化石油气 (LPG)
液化乙烯气 (LEG)
天然气处理及再液化
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可处理的气体 (包括低温, 易污染, 易腐蚀, 易爆炸及有毒性气体)

VCM 
VINYL CHLORIDE MONOMER

 氯乙烯
Ar 

ARGON
 氩气

NH3 
AMMONIA

 氨气
N2 

NITROGEN
 氮气

CO 
CARBON MONOXIDE 

 一氧化碳

石油/化工

聚丙烯生产

聚乙烯生产

环氧乙烷

乙二醇

肥料生产

醋酸生产

工业气体

空分

钢铁生产

食品及饮料级

多晶硅生产
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布克哈德压缩机以全球技术领先者闻名于往复式压缩
机行业。作为一家超过 160 年并拥有开发，设计以及
生产压缩机专业经验的 OEM 厂商，我们承诺最高的
可靠性及最好的品质。

75 年的持续发展–
一则成功的故事

自从布克哈德在 1935 年第一次推出迷宫式压缩机，
我们便开始不断提高自己的应用“know-how”。在与我们
客户的紧密合作中，我们将 “know-how” 应用转化为
性能杰出且独一无二的压缩机解决方案。从一开始的
氨气安全压缩设计，再通过持续不断的进步以及更深
入的发展，使迷宫式压缩机现今成为解决众多复杂气
体应用最为可靠的方案：
–	干燥气体
–	潮湿气体
–	低温气体
–	带有颗粒，粉尘污染及污垢条件下的气体
–	不允许有污染的清洁气体
–	化学性，易爆炸，腐易蚀及有毒性气体

所有主要工业气体供应商，全球聚烯烃生产商，著名
的工艺专利商，气体液化系统国际合作伙伴以及许多
化学生产商都信任布克哈德压缩机并信赖迷宫式压缩
机卓越的可靠性。成千上万安装实例更是强调并印证
了这段渊源流传长而又成功的事迹。

成功的背后有着什么样的秘密？

迷宫式压缩机是直立列式往复型压缩机，简单，坚固
的迷宫设计并包含的两大特点使我们的迷宫式压缩机
更为独特。

迷宫式密封–非接触，无油压缩
这项特殊的技术被应用于活塞和气缸壁之间以及活塞
杆填料函和活塞杆之间。迷宫的密封效果是由许许多
多的微小节气点形成的。在每个节气点处，由于流动
受到限制，压力能量将转换为动能。这个过程在沿活
塞和活塞杆填料的每个节气点/容积室组合处继续，
直到达到所需要的压降。少量泄漏气体通过密封系统
在内部回收。

密封和导向元素的分离–
为了实现最低的损耗以及最低的维护
曲轴箱内需润滑的导向部件以及活塞，活塞杆无接触
密封元素之间的严格分离对于压缩机的功能性和效率
而言是十分重要的。位于导向轴承附近的刮油环能确
保从活塞上刮离油的最大效率。防止润滑油进入压缩
气腔内。

布克哈德压缩机
LABY® 迷宫式压缩机的发明者
及行业的领衔者
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独立的研究表明

各往复式压缩机失效时间间隔

高达 2.5 倍长时间的可靠性！

信息来源: H.P. Bloch, Hydrocarbon Processing, January 2002

超长的中间隔体用来隔
离被润滑的导向部件和
无接触密封部件

坚固且精密的直线型导
向轴承以达到最大耐用
性及最长使用寿命：

带刮油环的导向轴承

坚固，被强制润滑的十字头

无接触式迷宫密封以达到最高的可靠性：

迷宫压缩机局部剖视图

迷宫密封面放大视图

容积室
漩涡
 

节流点

高压侧

低压侧

无油压缩区域

润滑区域

活塞上

计算机模拟流速分布状态

带迷宫密封的
活塞杆填料函

8
7
6
5
4
3
2
1

0

年
数

迷宫活塞式 润滑式 接触式活塞
无润滑式

优点

最高的可靠性
– 压缩区域无永久性的机械摩擦
– 无磨损
– 最少量的磨损部件
– 最长的使用时间
– 最低的维护成本

最经济的运行性能
– 压缩高纯气体时没有从活塞环或导向环上掉落
 的颗粒及油等污染物
– 高价值产品无损耗
– 最低的运行成本

最高的安全性
– 对于氧气应用而言是最安全的压缩机
– 无摩擦–气缸内无热点
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专业设计及生产的主要部件–
以达到高可靠性

带迷宫密封的活塞及气缸
– 无接触–无磨损
– 无油压缩
– 不需气缸套
– 单作用或双作用
– 简单且坚固的三体式设计
– 如工艺需要，无接触密封及应用的
 材料可承受高出口温度
– 无摩擦限制–材料的选择根据工
 艺要求

载荷控制选项
– 适应工艺要求
–实现部分负荷运行时
 的最高效率
– 气阀卸荷器
– 可变的速度
– 余隙调节

活塞杆
– 使用氮化钢材料，在和刮油环
 工作接触时获得最大的磨损抗性

十字头
– 重型单体式设计使活塞杆进行精
 确的直线运动
– 强制润滑
– 水冷的十字头以获得不变的
 尺寸公差以及精确的导向

机械轴封选项
(无说明)
– 气密性曲轴箱
– 无损失气体进入环境中，以实现
 最高的安全性能以及效率

坚固的设计– 
以实现耐用性

曲轴
– 高强度锻钢

设计特点
致力于最高的可靠性，
有效性以及耐用性
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压缩机的核心部件-
为了最佳的性能以及最长的
使用寿命

压缩机气阀
– 布克哈德片状阀
– 布克哈德蘑菇阀
– Manley® 阀
 布克哈德压缩机专利
– 根据应用需要选择或者设计
 定制
– 基于领先的阀门专业技术从而
 实现最大的耐用性能
– 超过 120 年设计，制造以及
 服务方面的经验

带迷宫密封的活塞杆填料
– 填料环为径向浮动和自立对中式
– 多样的设计及材料，为了实现最
 低的损耗

刮油环
– 极高的刮油效率
– 区分润滑及无润滑区
– 根据特定应用选择材料

导向轴承
– 使活塞杆及活塞达到精确的直线
 运动
– 易更换的导向轴承衬

主轴承
– 三金属型，巴氏合金设计
– 可互换型大头轴瓦
– 强制润滑

曲轴箱
– 直立直列式设计
– 占地面积小
– 多种不同的设计：开式，闭式
 及最高压力25bar的气密式

底板内的油箱
– 不需要单独的油箱

中间隔体
– 超长，单隔体式
– 根据工艺来执行吹扫或
 排放

齿轮式润滑油泵
– 曲轴驱动
– 强制润滑
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工业气体–
最高洁净度的无毒性气体

D 型开式迷宫压缩机的主要特点
–	曲轴箱在大气压力下
–	开式中间体(吹扫为可选项)

优点
–输送纯净气体
	 .	无油的污染
	 .	无活塞环及导向环上的碎屑污染物
–	最高的运行安全保证
	 .	气缸内无永久性机械摩擦
	 .	无热点

应用实例
钢铁生产用氧气

气体 	 O2

迷宫机形式 	 4D300
吸气流量 	 5’340 m3/h
吸气温度 	 10 °C
吸气压力 	 1.2 bara
排气压力 	 46 bara
轴功率 	 1’030 kW
转速 	 420 rpm

空分系统，瑞典

冷却水

气体压缩，

流动区域

润滑区域

润滑油

所有迷宫式压缩机简单且
坚固的设计
简单的操作以及在您的应用
中长时间的使用寿命



9Laby® Compressors

工业气体–
为毒性气体，易腐蚀气体或易爆炸气体以便提供最高安全保证

D 型及 K 型气密型迷宫压缩机的主要特点
–	气密型曲轴箱
–	承压达到入口压力的曲轴箱
–	曲轴机械密封
–闭式中间体

优点
–	最高的运行安全保证
	 .	气缸内无永久性机械摩擦
	 .	无热点
	 .	无一氧化碳分解
	 .	无毒性气体泄漏入大气环境

应用实例
醋酸生产用一氧化碳

石化生产线，马来西亚

气体 	 CO mix
迷宫机形式 	 4D250
吸气流量 	 2’620 m3/h
吸气温度 	 35 °C
吸气压力 	 1.5 bara
排气压力 	 26 bara
轴功率 	 575 kW
转速 	 490 rpm

冷却水

气体压缩，

流动区域

润滑区域

润滑油

工艺气体



气体 	 C3H6

迷宫机形式 	 3K160
吸气流量 	 725 m3/h
吸气温度 	 30 °C
吸气压力 	 6.8 bara
排气压力 	 24.9 bara
轴功率 	 228 kW
转速 	 494 rpm
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石化/化工工业–
为含杂质气体提供最高的可靠性

D 型及 K 型气密型迷宫压缩机的主要特点
–	气密型曲轴箱
–	承压达到入口压力的曲轴箱
–	曲轴机械密封
–	闭式中间体 
–	密封气

优点
–	最高的可靠性
	 .	绝对不受到气体内颗粒的影响
		  (聚合产品，催化剂粉末，粉尘，污染等)
–	最高的效率
	 .	无高价值产品损失
–	最高的运行安全保证
	 .	无工艺气体泄漏入大气环境

应用实例
聚丙烯/聚乙烯，环氧乙烷/乙二醇生产工艺

聚丙烯生产线，比利时

冷却水

气体压缩，

流动区域

润滑区域

润滑油

密封气体



液化天然气 蒸发气，西班牙
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气体运输及储存–
对液化天然气，液化石油气，液化乙烯气，烃类气体，蒸发气的高适应性

D 型及 K 型气密型迷宫压缩机的主要特点
–	气密型曲轴箱
–	曲轴机械密封
–	闭式中间体

优点
–	最高的可靠性
	 .	对进气状态的波动不敏感 
		  (压力，温度，气体组分)
	 .	对低温气体无需预冷
–	最高的效率
	 .	无高价值产品损失
	 .	无需吹扫气体
–	最高的运行安全保证
	 .	无工艺气体泄漏入大气环境

应用实例
蒸发气处理

气体 	 CH4 mix
迷宫机形式 	 2D250
吸气流量 	 3’015 m3/h
吸气温度 	 –150 °C
吸气压力 	 1.17 bara
排气压力 	 10.3 bara
轴功率 	 520 kW
转速 	 495 rpm

冷却水

气体压缩，

流动区域

润滑区域

润滑油

工艺气体
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性能范围

48’000 / 28’000200 / 118
1

150 /
2’200

300 /
4’400

With special sealing solutions

流量 (Nm3/h) / scfm

排
气

压
力

 
ba

ra
 / 

ps
ia

长

宽

高

技术数据及尺寸

特殊密封方案

技术数据
拥有大量的压缩机框架尺寸
以应对广泛的应用
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型号  曲轴数量  行程
 mm / in 

 最高转速
 rpm

 额定功率1)

kW / hp
 宽度 

mm / in
 高度 

mm / in
 长度

mm / in
 重量 

kg / lbs

2K90 2 90 / 3.5 1’000 115 / 154 640 / 25 1’500 / 59 950 / 37 1’900 / 4’100

2K105 2 105 / 4.1 1’000 188 / 252 530 / 21 1’720 / 68 1’150 / 45 2’500 / 5’500

2K120 2 120 / 4.2 880 226 / 303 760 / 30 1’720 / 68 1’150 / 45 2’300 / 5’000

2K140 2 140 / 5.5 850 303 / 406 880 / 35 2’080 / 82 1’330 / 52 4’700 / 10’300

2K158 2 158 / 6.2 750 485 / 665 910 / 36 2’340 / 92 1’600 / 63 5’800 / 12’700

2K160 2 160 / 6.3 750 485 / 665 1’500 / 59 2’280 / 90 1’480 / 58 5’500 / 12’100

2K250 2 250 / 9.8 500 1’660 / 2’226 970 / 38 3’570 / 141 2’310 / 91 18’300 / 40’300

3K120 3 120 / 4.2 750 350 / 469 900 / 35 2’290 / 90 1’750 / 69 6’100 / 13’400

3K140 3 140 / 5.5 750 485 / 665 1’040 / 41 2’280 / 90 2’140 / 84 9’000 / 19’800

3K160 3 160 / 6.3 750 485 / 665 1’010 / 40 2’340 / 92 2’140 / 84 9’000 / 19’800

4K165 4 165 / 6.5 750 1’042 / 1’397 1’110 / 44 2’400 / 94 2’850 / 112 16’000 / 35’200

型号  曲轴数量  行程
 mm / in

 最高转速
 rpm

额定功率1)

 kW / hp
 宽度 

mm / in
 高度 

mm / in
 长度

mm / in
 重量 

kg / lbs

2D140 2 140 / 5.5 1’000 174 / 233 760 / 30 2’060 / 81 1’160 / 46 2’700 / 5’900

2D160 2 160 / 6.3 750 304 / 407 370 / 26 2’280 / 90 1’250 / 49 3’900 / 8’600

2D200 2 200 / 7.9 600 480 / 643 830 / 33 3’000 / 118 1’480 / 58 5’700 / 12’500

2DL2003) 2 200 / 7.9 600 480 / 643 1’200 / 47 3’100 / 122 1’300 / 51 8’000 / 17’600

2D205 2 205 / 8.1 600 700 / 938 980 / 39 2’900 / 114 1’650 / 65 7’400 / 16’300

2D2503) 2 250 / 9.8 520 1’700 / 2’279 1’180 / 46 4’080 / 161 2’140 / 84 6’300 / 13’800

2DL250 2 250 / 9.8 520 1’760 / 2’350 1’980 / 78 3’720 / 146 2’630 / 104 21’000 / 46’200

3D130 3 130 / 5.1 750 185 / 248 730 / 29 2’270 / 89 1’390 / 55 3’900 / 8’500

3D160 3 160 / 6.3 750 304 / 407 850 / 33 2’580 / 102 1’500 / 59 6’300 / 13’800

3D2003) 3 200 / 7.9 600 490 / 657 1’060 / 42 3’080 / 121 2’110 / 83 9’400 / 20’700

4D150 4 150 / 5.9 750 304 / 407 830 / 33 2’480 / 98 1’900 / 75 10’500 / 23’100

4D200 4 200 / 7.9 600 500 / 670 950 / 37 2’850 / 112 2’290 / 90 12’000 / 26’400

4D2253) 4 225 / 8.9 600 726 / 973 1’000 / 39 2’970 / 117 2’700 / 106 13’900 / 30’600

4D2503) 4 250 / 9.8 520 1’025 / 1’374 1’180 / 46 3’290 / 130 3’230 / 127 18’400 / 40’500

4D3003) 4 300 / 11.8 450 1’533 / 2’055 1’200 / 47 3’300 / 130 3’230 / 127 27’600 / 60’800

4D3753) 4 375 / 14.8 380 2’055 / 2’755 1’600 / 63 4’380 / 172 4’180 / 165 43’400 / 95’600

6D3753) 6 375 / 14.8 380 2’055 / 2’755 1’670 / 66 4’380 / 172 5’370 / 211 49’100 / 108’200

6LP1902) 6 190 / 7.4 750 1’500 / 2’010 1’200 / 47 2’900 / 114 4’700 / 185 20’000 / 44’000

6LP2502) 6 250 / 9.8 520 4’000 / 5’360 2’200 / 86 4’800 / 189 5’600 / 220 50’000 / 110’000

1) 更高的额定功率可能需要使用特殊的曲轴材料
2) 可实现完全对称式设计
3) 可实现气密型密封

D 型压缩机

K 型压缩机–气密型设计





迷宫式压缩机完成最终装配后
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我们始终关心最佳的大修周期以及最低的周期损耗，
为此我们开发，设计了许多最高质量的压缩机部件。
我们会根据客户特定的应用和运行条件来选择所有
压缩机部件技术，材料以及设计。

我们可为您所有的往复式压缩机提供我们的压缩机
部件。

最高质量的十字头，连杆，轴承，活塞裙以及曲轴从而达到最高的可靠性

专业气阀设计技术

压缩机气阀

我们提供所有三种类型气阀的技术：

–	布克哈德蘑菇阀TM

–	布克哈德片状阀TM

–	布克哈德 Manley 阀， 
	 布克哈德压缩机专利

压缩机关键部件
最新的技术以得到最好的性能 
以及最长的使用寿命
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带迷宫密封的活塞杆填料函以及单独密封部件 刮油环及导向轴承导衬

新的材料和不同种类的设计得到开发和长时间专业测试

密封及导向技术

研究及开发

在我们的研究开发部门内，我们根据工艺的开发对迷
宫式压缩机的设计和独特的迷宫密封技术进行不断的
改良。我们会经常在迷宫密封中检查气体的流动性。
我们根据试验台测试和计算机模拟以得到迷宫形状，
尺寸，迷宫间隙和其他参数的优化。我们会持续不断
地测试新的材料和不同的设计形式。通过选择最优化
的材料和设计，压缩机组件和压缩机整机系统的寿命
以得到延伸。

–	活塞杆填料函:根据应用要求有多种设计和材料选择 –	刮油环:单片式金属设计或三片式塑料设计
–	导向轴承导衬:通过摩擦学研究及实验测试以
	 满足最高的耐用性

布克哈德压缩机关键部件意味着:
 
最长的检修间隔时间
最短的停车时间
更少的运行成本
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比传统维护成本减少 80%

 “迷宫式压缩机和传统压缩机相比
在相同的机型大小范围内，相同
的应用下，传统的无润滑机器的
维护成本比迷宫式机器超过 5 倍”

信息来源 H.P. Bloch, 
Chemical Engineering, July 18, 1988

SWISS DESIGN

初始成本
由以下几点来实现杰出
的性能
– 高精度的制造工艺
– 顶尖的质量标准
– know-how 以及专有
 技术
– 坚固可靠的设计

→ 最佳的初始成本

运行成本
– 低损耗的消耗品
– 易操作
– 全部压缩机部件
 的杰出耐用性
– 无有价值产品损失
– 生产线停车时间更
 短更少

→ 最低的压缩机运行
 成本

维护成本
– 极少的易损件
– 压缩机关键部件
 按最高的耐用性
 设计
– 最长的维修间隔
 时间
– 降低生产时间的
 损失
– 有吸引力的备件
 价格

→ 压缩机拥有最低的
 维护成本

最低的周期成本
我们以具有吸引力的
初始成本，最低的运
行成本，极少的维护
时间以及合理的服务
价格为宗旨，以达到
最低的运行周期成本

迷宫式压缩机是布克哈德压缩机公司经数十年经验而取得的伟大成果。我们通过和全球客户的紧密合作而完
成了这项独特的设计。根据客户的需求，布克哈德提供坚固可靠的瑞士制造及设计的压缩机。瑞士公认的制
造精度，质量管理和敬业的员工始终如一地保证了高质量水准。

维
护

成
本

20%

迷宫式压缩机

100%

传统压缩机
(无润滑)

领先的压缩机技术
最低的周期损耗
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Okuma MacTurn550, 数控多功能中心
车间共有 10 台机械加工中心

Okuma MacTurn350, 多功能中心
全自动进料

Dörries Scharmann, 高速数控铣床
中心载荷: 40’000 kg, 主轴行程: 1’000 mm

Dörries Scharmann, 数控镗床4台，
主轴行程: 600 mm

质检用 3D 数控测量机床

制造工艺
最新的机械加工技术
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布克哈德压缩机
拥有专业技术的往复式压缩机公司
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 客
户

支
持

服
务

压缩机设计

工
程

施
工

研
究

开
发

生产组装

服务
工程服务
备件后勤
翻新大修
现场服务
气阀维修
部件维修
技术支持
监测及诊断
培训

研究与开发
摩擦学 包含: 测试台
有限元分析
机电一体化
迷宫密封技术
材料研究

整机工程设计
项目执行
客户及标准规范
压缩机及辅助系统建模
冷却水系统
仪表及控制，电机
PLC 程序
交钥匙工程

压缩机设计
流体动力学
售前支持 
包含详细的文件
设计分析
可行性研究
选择与计算
脉动及震动分析
3D CAD
压缩机气阀
根据应用要求选择材料

生产制造
先进的机械加工技术
计算机辅助专业加工
采购
组装
测试台
质量保证

确保为承建商及装置的操作者提供广泛的支持
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布克哈德气阀服务
有着广泛保证的快速气阀服务

– 气阀状态分析
– 气阀历史追溯
– OEM 气阀设计
– 气阀清洗及检修

– 整体质量检验
	 先进的泄漏测试
– 根源性分析
– 防腐保护

技术支持
提供受过良好培训且经验丰富
的专家的支持

– �压缩机最优化且有效率的
	 运行性能分析
– 开车支持
– 故障分析
– 根源性分析

– 24/7 紧急响应
– 现场失效分析
– 在线诊断支持
– 咨询服务

设计服务
精密的专业分析工具

– �先进的脉动及震动分析
– �有限元分析
– �对超过 3’500 bar 高压力
	 应用有专业的分析模型

– �对自己及其他品牌压缩
 	� 机系统的重组设计
– �压缩机部件动力分析

备件后勤
OEM 保证及最佳的周期成本

– �有 OEM 保证的原始备件
– 备件框架协议
– �库存推荐
– �紧急情况的快速服务
– �超过 16’000 的库存部件

– 12 个月保证
– �节省时间和资金: 使用
	 Burckhardt e-ShopTM –
	 简单的备件识别和订货
	 系统

现场服务
国外及海外:经验丰富的往复式
压缩机专家支持

– 现场组装及安装
– 调试/开车
– 高安全标准 -SCC 及 HUET
	 证书
– 交钥匙安装

– 开车支持
– 服务合同/预防维护
– 整机翻修/调整
– 12 个月保证

部件维修
节约资金并得到新的质保

– �状态分析
– �推荐可维修或需替换的
	 备件

– �在任何可能的地方结合
	 最新的技术
– 12 个月质保
– 十字头，活塞杆，导向
	 轴承及活塞的维修

服务
增强您的维护



监测及诊断
增加大修的时间间隔

– 系统诊断支持
– 从诊断服务到预防性维修
	 广泛的定制服务
– �最有效的全方位服务协议
– 在线诊断服务

– �在多种工艺中广泛的压
	 缩机安装经验

布克哈德压缩机推荐
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机器翻新
使您的机器恢复活力

– �使机器更现代化
– �升级/装配新部件
– �迁移设备
– �消除工艺隐患
– �交钥匙安装

– �对自己及其他品牌压缩
	 机系统的运行模式分析
– �实现从有润油滑到无油  

润滑的转变

24 小时技术支持电话  
+41 (0)52 262 53 53

培训
使您拥有自己的压缩机专家

– �从我们的压缩机专家处接
	 受理论和实践的培训
– �拥有所有尺寸设备的培训
	 中心(迷宫机，工艺气压缩
	 和超高压压缩机)

– �标准化培训，客户要求的特定
	 计划

全球服务中心 

	 服务中心及售后服务基地
	 布克哈德授权的服务中心

土耳其,  
伊斯坦布尔

印度, 巴罗达

阿联酋, 迪拜

中国, 上海

韩国, 釜山

日本, 东京

澳大利亚,  
悉尼

新加坡, 新加坡市

加拿大,  
埃德蒙顿

美国, 休斯敦

加拿大, 多伦多

巴西, 圣保罗

德国, 诺伊斯

英国, 比斯特

法国, 巴黎

意大利, 米兰

西班牙, 马德里

瑞士,温特图尔

印度, 加尔各答

南非, 杰米斯顿



21
.10

.14
.9

0
Burckhardt Compression AG
CH-8404 Winterthur
Switzerland
Tel.: +41 (0)52 262 55 00
Fax: +41 (0)52 262 00 51
24 hours emergency 
Tel.: +41 (0)52 262 53 53
info@burckhardtcompression.com
www.burckhardtcompression.com

布克哈德压缩机（上海）有限公司
地址：上海市浦东新区仁庆路509
弄6幢
邮编：201201
电话：021 – 50720880
传真：021 – 50720383

布克哈德压缩机北京办事处
地址：北京市朝阳区芍药居北里
101号世奥国际中心A座1512室
邮编：100029
电话：010 – 84851880
传真：010 – 84351396

Laby® 迷宫式压
缩机
无磨损、无油润
滑

Laby®-GI 迷宫式
压缩机
完全平衡设计杜
绝振动干扰

卧式活塞环压缩
机
API618 – 可靠的
瑞士工艺体系

超高压压缩机
安全可靠
工作压力可达
3’500 bar

往复式压缩机
领先科技保证最低生命周期
成本

气阀 
–	Burckhardt Poppet Valve™	
	 布克哈德蘑菇阀 
–	Burckhardt Plate Valve™  
	 布克哈德片状阀 
–	Manley®气阀， 
	 布克哈德许可制造 

活塞环

支撑环

活塞杆填料

填料环

刮油环

超高压压缩机部件

气阀维修

备件供应

现场服务

技术支持

部件维修

工程服务

升级改造

状态监测和故障诊断

员工培训

压缩机备件
最优异的性能、
最长的使用寿命

客户服务
全面的客户支持服务

布克哈德压缩机

终生使用的压缩机TM


