
Компрессоры LABY®
БЕСКОНТАКТНОЕ ЛАБИРИНТНОЕ УПЛОТНЕНИЕ  
ДЛЯ МАКСИМАЛЬНОЙ ДОСТУПНОСТИ



2 КОМПРЕССОРЫ LABY®

РАБОЧИЕ ГАЗЫ (ВКЛЮЧАЯ КРИОГЕННЫЕ, ЗАГРЯЗНЕННЫЕ, КОРРОЗИОННЫЕ, ВЗРЫВООПАСНЫЕ И ТОКСИЧНЫЕ ГАЗЫ)

CH4	 МЕТАН C2H4	 ЭТИЛЕН C02	 УГЛЕКИСЛЫЙ ГАЗ

C3H6	 ПРОПИЛЕН O2	 КИСЛОРОД

ТРАНСПОРТИРОВКА И 
ХРАНЕНИЕ ГАЗА 

CnHm — обработка газа, 
полученного методом 
газификации сжиженного газа

Сжиженный природный  
газ (LNG)

Сжиженный углеводородный 
газ (LPG)

Сжиженный этилен (LEG) 

Обработка и повторное  
сжижение природного газа

РЫНКИ И ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ
ОТ ОБРАБОТКИ ПРИРОДНОГО ГАЗА ДО ПРОИЗВОДСТВА ПОЛИОЛЕФИНА 
И ПРОМЫШЛЕННЫХ ГАЗОВ
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VCM	 Винилхлоридный МОНОМЕР Ar	 АРГОН

NH3	 АММИАК N2	 АЗОТ CO	 МОНООКСИД УГЛЕРОДА 

НЕФТЕХИМИЧЕСКАЯ/
ХИМИЧЕСКАЯ 
ПРОМЫШЛЕННОСТЬ
Производство 
полипропилена

Производство полиэтилена

Этиленоксид

Этиленгликоль

Производство удобрений

Производство уксусной 
кислоты

ПРОМЫШЛЕННЫЕ ГАЗЫ

Воздушная сепарация

Сталеварение

Пищевая 
промышленность

Производство 
поликремния
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BURCKHARDT COMPRESSION
ИЗОБРЕТАТЕЛЬ КОМПРЕССОРА LABY® 
И ЛИДЕР НА РЫНКЕ

Компания Burckhardt Compression является признанным мировым 
лидером по разработке технологий в области поршневых 
компрессоров. Как производитель оригинального оборудования 
с более чем 160-летним опытом проектирования, разработки 
и производства компрессоров мы стремимся к достижению 
высочайшей надежности и качества.

75 ЛЕТ НЕПРЕРЫВНОГО РАЗВИТИЯ —
ИСТОРИЯ УСПЕХА

С того момента, как компания Burckhardt Compression впервые 
представила компрессор Laby® в 1935 году, у нас была возможность 
усовершенствовать нашу техническую разработку. В тесном 
сотрудничестве с клиентами мы превратили эту разработку 
в непревзойденное решение, обеспечивающее превосходную 
производительность. Благодаря непрерывным 
усовершенствованиям и дальнейшим наработкам компрессор 
Laby®, изначально предназначенный для безопасной компрессии 
аммиака, к сегодняшнему дню стал наиболее надежной 
компрессорной системой для различных сред применения 
и обработки самых сложных газов:
– Сухие газы
– Влажные газы
– Криогенные газы
– Загрязненные и насыщенные пылью газы
– Чистые газы в условиях, когда их загрязнение не допускается
– Химически активные, взрывоопасные, коррозионные или  
   токсичные газы

Все крупные поставщики промышленных газов, международные 
компании-производители полиолефина, известные владельцы 
лицензий на технологическую обработку, международные партнеры 
по производству систем сжижения газов и производители 
химических веществ доверяют продукции Burckhardt Compression 
и используют преимущества непревзойденной надежности 
компрессоров Laby®. Тысячи установок служат подтверждением 
такой длительной истории успеха.

В ЧЕМ СЕКРЕТ?

Laby® — это вертикальный поршневой компрессор, встраиваемый 
в линию, который обладает простой и надежной конструкцией 
и двумя характеристиками, которые делают компрессор Laby® 
уникальным.

ЛАБИРИНТНОЕ УПЛОТНЕНИЕ —
ДЛЯ БЕСКОНТАКТНОЙ КОМПРЕССИИ БЕЗ МАСЕЛ
Между поршнем и стенкой цилиндра и между сальником штока 
поршня и штоком поршня применяется уникальная технология. 
Эффект лабиринтного уплотнения создается за счет многочисленных 
миниатюрных дроссельных точек. В каждой из этих точек энергия 
давления преобразуется в кинетическую энергию в результате 
ограничения потока. Процесс продолжается в каждом узле 
«дроссельная точка/камера» вдоль поршня и сальника штока до 
достижения требуемого снижения давления. Между контактными 
поверхности сохраняется небольшое пространство сжатия. 
Небольшой объем газа, проходящий через систему уплотнения, 
отводится изнутри.

РАЗДЕЛЕНИЕ УПЛОТНИТЕЛЬНЫХ И НАПРАВЛЯЮЩИХ 
ЭЛЕМЕНТОВ  — ДЛЯ УМЕНЬШЕНИЯ ИЗНОСА И РАСХОДОВ НА 
ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ
Строгое разделение смазанных направляющих элементов в 
кривошипно-шатунном механизме и бесконтактных уплотнительных 
элементов поршня и штока необходимо для расширения 
функциональных возможностей и повышения эффективности 
компрессора. Маслосборные кольца, расположенные рядом 
с направляющим подшипником, гарантируют максимально 
эффективное удаление масла со штока поршня. Таким образом, 
смазка не попадает в отсек компрессии.
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ПРЕИМУЩЕСТВА ДЛЯ КЛИЕНТА
 
ВЫСОЧАЙШАЯ ДОСТУПНОСТЬ И НАДЕЖНОСТЬ
– Отсутствие постоянного механического трения в области  
	 сжатия — отсутствие износа
– Минимальное количество изнашиваемых деталей
– Увеличение среднего межремонтного срока работы
– Минимальные расходы на техническое обслуживание

НАИБОЛЕЕ ЭКОНОМИЧНАЯ РАБОТА
– Предотвращение загрязнения чистых газов маслом или 
	 абразивными веществами от поршневых или направляющих 
	 колец
– Предотвращение потерь ценного продукта
– Минимальные эксплуатационные расходы

МАКСИМАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ
– Самый безопасный компрессор для работы с кислородом
– Отсутствие трения — отсутствие горячих точек в цилиндре

РЕЗУЛЬТАТЫ НЕЗАВИСИМЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ

СРЕДНЕЕ ВРЕМЯ БЕЗОТКАЗНОЙ РАБОТЫ
ПОРШНЕВЫХ КОМПРЕССОРОВ

НАДЕЖНОСТЬ ВЫШЕ В 2,5 РАЗА!

Источник: H.P. Bloch, Hydrocarbon Processing, January 2002

8
7
6
5
4
3
2
1
0

Го
ды

Лабиринтный
поршень

Смазанный 
тип

Контактный поршень,
несмазываемый тип

Сверхдлинная разделительная 
секция для разделения смазанных 
направляющих элементов и 
бесконтактных уплотнительных 
элементов 

Надежные и точные линейные 
направляющие для максимальной 
долговечности и длительного 
срока службы:

Направляющий подшипник 
с маслосборными кольцами

Надежный смазанный 
крейцкопф с принудительной 
подачей

Бесконтактные лабиринтные уплотнения для 
максимальной надежности

Сечение компрессора Laby®

Увеличенное изображение поверхности  
лабиринтного уплотнения

Камера
Вихревое движение
 

Дроссельная точка

pвыс.

p низк.

компрессия газа без масла

смазанная область

На поршне

Распределение скоростей  
(смоделировано на компьютере)

Сальник штока оршня
с лабиринтным уплотнением
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ОСНОВНЫЕ КОМПОНЕНТЫ СОБСТВЕННОЙ  
РАЗРАБОТКИ И ПРОИЗВОДСТВА —  
ДЛЯ НАДЕЖНОСТИ
 
ПОРШНИ И ЦИЛИНДРЫ С 
ЛАБИРИНТНЫМ УПЛОТНЕНИЕМ
– Бесконтактные — отсутствие износа
– Компрессия без масел
– Гильза цилиндра не требуется
– Единичное или двойное действие
– Простая и надежная 3-компонентная конструкция
– Бесконтактное уплотнение и контактные  
	 материалы допускают создание высоких температур  
	 нагнетания, если это необходимо для выполнения  
	 процесса
– Отсутствие трибологических ограничений — выбор  
	 материалов в соответствии с требованиями процесса

ФУНКЦИИ КОНТРОЛЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ
– Адаптация к требованиям процесса
– Для максимальной эффективности 
	 при частичной нагрузке
– Клапанные разгрузочные устройства
– Переменная скорость
– Дополнительные мертвые пространства

ШТОКИ ПОРШНЯ
– Азотированная сталь для максимальной  
	 износоустойчивости
	 при контакте с маслосборными кольцами

КРЕЙЦКОПФЫ
– Сверхпрочная однокомпонентная конструкция для 
	 точного линейного перемещения поршня
– Смазанные, с принудительной подачей
– Направляющая крейцкопфа с водяным охлаждением 
	 для постоянных допусков и точного ведения

МЕХАНИЧЕСКИЕ УПЛОТНЕНИЯ ВАЛА 
(НЕ ПОКАЗАНО НА РИСУНКЕ)
– Для герметичного кривошипно-шатунного механизма
– Предотвращение уточки газа в среду для  
	 максимальной безопасности и эффективности

ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ КОНСТРУКЦИИ
ДЛЯ МАКСИМАЛЬНОЙ НАДЕЖНОСТИ, 
ДОСТУПНОСТИ И ДОЛГОВЕЧНОСТИ

КОЛЕНЧАТЫЙ ВАЛ
– Высокопрочная прокованная сталь

ПРОЧНАЯ КОНСТРУКЦИЯ —  
ДЛЯ ДОЛГОВЕЧНОСТИ
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КЛЮЧЕВЫЕ СОСТАВНЫЕ ЧАСТИ 
КОМПРЕССОРА — ДЛЯ МАКСИМАЛЬНОЙ 
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ И ДЛИТЕЛЬНОГО 
СРОКА СЛУЖБЫ
 

КЛАПАНЫ КОМПРЕССОРА
– Дисковый клапан Burckhardt Plate Valve™
– Грибковый клапан Burckhardt Poppet Valve™
– Клапан Manley®, лицензированный  
	 компанией Burckhardt Compression
– Подбор и индивидуальное проектирование  
	 с учетом выполняемой задачи
– Максимальная долговечность за счет  
	 собственной ведущей клапанной технологии
– Более 120 лет работы в области  
	 проектирования, производства и обслуживания

САЛЬНИКИ ШТОКА ПОРШНЯ С  
ЛАБИРИНТНЫМ УПЛОТНЕНИЕМ
– Самоцентрирующиеся уплотнительные  
	 элементы с радиальным колебанием
– Различные конструкции и материалы для  
	 минимального износа

МАСЛОСБОРНЫЕ КОЛЬЦА
– Высокоэффективное удаление масла
– Разделение смазываемых и  
	 несмазываемых областей
– Выбор материалов с учетом  
	 конкретных условий применения

ПОДШИПНИКИ НАПРАВЛЯЮЩИХ
– Для точного линейного перемещения 
	 стержня и поршня
– Простая заменяемая втулка направляющего  
	 подшипника

ОСНОВНЫЕ ПОДШИПНИКИ
– Конструкция из трех металлов (белый металл)
– Возможность замены большими торцевыми  
	 подшипниками
– Смазанные, с принудительной подачей

КРИВОШИПНО-ШАТУННЫЙ 
МЕХАНИЗМ
– Вертикальная встраиваемая  
	 конструкция
– Малая площадь опоры 
– Различные конструкции: открытые,  
	 закрытые или герметичные,  
	 до 25 бар (изб.)

КАРТЕР В ФУНДАМЕНТНОЙ ПЛИТЕ
– Отдельный масляный резервуар  
	 не требуется

РАЗДЕЛИТЕЛЬНЫЕ СЕКЦИИ
– Сверхдлинные, с одним 
	 отделением
– Продувка или отвод 
	 газа в зависимости от 
	 условий применения

ШЕСТЕРЕННЫЙ МАСЛЯНЫЙ НАСОС
– С приводом от коленчатого вала
– С принудительной подачей смазки
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ПРОСТЫЕ И НАДЕЖНЫЕ КОНСТРУКЦИИ 
ВСЕХ ТИПОВ LABY®
ПРОСТОТА ЭКСПЛУАТАЦИИ И УВЕЛИЧЕНИЕ СРЕДНЕГО МЕЖРЕМОНТНОГО 
СРОКА РАБОТЫ В КОНКРЕТНЫХ УСЛОВИЯХ ПРИМЕНЕНИЯ

ПРОМЫШЛЕННЫЕ ГАЗЫ —
МАКСИМАЛЬНАЯ ЧИСТОТА ДЛЯ НЕТОКСИЧНЫХ ГАЗОВ

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ LABY® ТИПА D С ОТКРЫТОЙ 
КОНСТРУКЦИЕЙ
–	 Кривошипно-шатунный механизм под атмосферным давлением
–	 Открытая разделительная секция (продувка в качестве опции)

ПРЕИМУЩЕСТВА ДЛЯ КЛИЕНТА
–	 Подача чистого газа
	 .	 Предотвращение загрязнения маслом
	 .	 Предотвращение загрязнения абразивными частицами  
		  с поршневых и направляющих колец
–	 Высокая эксплуатационная безопасность
	 .	 Отсутствие постоянного механического трения в цилиндре
	 .	 Отсутствие горячих точек

ПРИМЕР УСЛОВИЙ ПРИМЕНЕНИЯ
Кислород для сталеварения

Газ 	 O2

Тип Laby® 	 4D300
Объем всасывания 	 5340 м3/ч
Темп. всасывания 	 10 °C
Давл. всасывания 	 1,2 бара
Давл. нагнетания 	 46 бар
Полезная мощность 	 1030 кВт
Скорость 	 420 об/мин

БЛОК ВОЗДУШНОЙ СЕПАРАЦИИ, ШВЕЦИЯ

охлаждающая жидкость

зона компрессии газа, 

поток газа

смазываемая область

машинное масло



9КОМПРЕССОРЫ LABY®

ПРОМЫШЛЕННЫЕ ГАЗЫ —
МАКСИМАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ ПРИ РАБОТЕ С ТОКСИЧНЫМИ, КОРРОЗИОННЫМИ ИЛИ ВЗРЫВООПАСНЫМИ ГАЗАМИ

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ LABY® ТИПОВ D И K С 
ГЕРМЕТИЧНОЙ КОНСТРУКЦИЕЙ
–	 Герметичный кривошипно-шатунный механизм
–	 Кривошипно-шатунный механизм под давлением всасывания
–	 Механическое уплотнение коленчатого вала
–	 Закрытая разделительная секция

ПРЕИМУЩЕСТВА ДЛЯ КЛИЕНТА
–	 Высокая эксплуатационная безопасность
	 .	 Отсутствие постоянного механического трения в цилиндре
	 .	 Отсутствие горячих точек
	 .	 Предотвращение распада монооксида углерода
	 .	 Предотвращение утечки токсичного технологического газа  
		  в атмосферу

ПРИМЕР УСЛОВИЙ ПРИМЕНЕНИЯ
Угарный газ для производства уксусной кислоты

НЕФТЕХИМИЧЕСКОЕ ПРОИЗВОДСТВО, МАЛАЙЗИЯ

Газ 	 CO, смесь
Тип Laby® 	 4D250
Объем всасывания 	 2620 м3/ч
Темп. всасывания 	 35 °C
Давл. всасывания 	 1,5 бара
Давл. нагнетания 	 26 бар
Полезная мощность 	 575 кВт
Скорость 	 490 об/мин

охлаждающая жидкость

зона компрессии газа,  

поток газа

смазываемая область

машинное масло

технологический газ



Газ 	 C3H6

Тип Laby® 	 3K160
Объем всасывания 	 725 м3/ч
Темп. всасывания 	 30 °C
Давл. всасывания 	 6,8 бара
Давл. нагнетания 	 24,9 бара
Полезная мощность 	 228 кВт
Скорость 	 494 об/мин
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НЕФТЕХИМИЧЕСКАЯ/ХИМИЧЕСКАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ —
ВЫСОКАЯ НАДЕЖНОСТЬ ЗАГРЯЗНЕННЫХ ГАЗОВ

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ LABY® ТИПОВ D И K  
С ГЕРМЕТИЧНОЙ КОНСТРУКЦИЕЙ
–	 Герметичный кривошипно-шатунный механизм
–	 Механическое уплотнение коленчатого вала
–	 Закрытая разделительная секция
–	 Уплотняющий газ

ПРЕИМУЩЕСТВА ДЛЯ КЛИЕНТА
–	 Максимальная надежность
	 .	 Абсолютная защита от воздействия частиц, содержащихся в газе  
		  (продукты полимеризации, катализаторная пыль, грязь и т. д.)
–	 Максимальная эффективность
	 .	 Предотвращение потерь ценного продукта
–	 Высокая эксплуатационная безопасность
	 .	 Предотвращение утечки технологического газа в атмосферу

ПРИМЕР УСЛОВИЙ ПРИМЕНЕНИЯ
Полипропилен/полиэтилен, производство EO/EG

ПРОИЗВОДСТВО ПОЛИПРОПИЛЕНА, БЕЛЬГИЯ

охлаждающая жидкость

зона компрессии газа, 

поток газа

смазываемая область

машинное масло

уплотняющий газ
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ТРАНСПОРТИРОВКА И ХРАНЕНИЕ ГАЗА —
МАКСИМАЛЬНАЯ ГИБКОСТЬ ДЛЯ РАБОТЫ С LNG, LPG, LEG, CnHm BOG

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ LABY® ТИПОВ D И K С 
ГЕРМЕТИЧНОЙ КОНСТРУКЦИЕЙ
–	 Герметичный кривошипно-шатунный механизм
–	 Механическое уплотнение коленчатого вала
–	 Закрытая разделительная секция

ПРЕИМУЩЕСТВА ДЛЯ КЛИЕНТА
–	 Максимальная гибкость
	 .	 Невосприимчивость к воздействию переменных условий  
		  всасывания (давление, температура, состав газа)
	 .	 Не требуется охлаждение для работы с криогенными газами
–	 Максимальная эффективность
	 .	 Предотвращение потерь ценного продукта
	 .	 Продувочный газ не требуется
–	 Высокая эксплуатационная безопасность
	 .	 Предотвращение утечки технологического газа в атмосферу

ПРИМЕР УСЛОВИЙ ПРИМЕНЕНИЯ
Обработка газа, полученного методом газификации сжиженного газа

Газ 	 CH4, смесь
Тип Laby® 	 2D250
Объем всасывания 	 3015 м3/ч
Темп. всасывания 	 –150 °C
Давл. всасывания 	 1,17 бара
Давл. нагнетания 	 10,3 бара
Полезная мощность 	 520 кВт
Скорость 	 495 об/мин

охлаждающая жидкость

зона компрессии газа, 

поток газа

смазываемая область

машинное масло

технологический газ
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ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ
ШИРОКИЙ ВЫБОР РАМ КОМПРЕССОРОВ РАЗНЫХ РАЗМЕРОВ  
ДЛЯ РАЗЛИЧНЫХ УСЛОВИЙ ПРИМЕНЕНИЯ

ДИАПАЗОН ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ

48 000 / 28 000200 / 118
1

150 /
2200

300 /
4400

Производительность (Нм3/ч) / станд. куб. футов/мин
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Длина

Ширина

Высота

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ И РАЗМЕРЫ

Со специальными уплотнениями
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Тип Колена Рабочий ход, 
мм / дюймов

Макс. скорость, 
об/мин

Ном. мощность1), 
кВт / л. с.

Ширина, 
мм / дюймов

Высота, 
мм / дюймов

Длина,  
мм / дюймов

Вес, 
кг / фунты

2K90 2 90 / 3,5 1000 115 / 154 640 / 25 1500 / 59 950 / 37 1900 / 4100

2K105 2 105 / 4,1 1000 188 / 252 530 / 21 1720 / 68 1150 / 45 2500 / 5500

2K120 2 120 / 4,2 880 226 / 303 760 / 30 1720 / 68 1150 / 45 2300 / 5000

2K140 2 140 / 5,5 850 303 / 406 880 / 35 2080 / 82 1330 / 52 4700 / 10300

2K158 2 158 / 6,2 750 485 / 665 910 / 36 2340 / 92 1600 / 63 5800 / 12 700

2K160 2 160 / 6,3 750 485 / 665 1500 / 59 2280 / 90 1480 / 58 5500 / 12 100

2K250 2 250 / 9,8 500 1660 / 2226 970 / 38 3570 / 141 2310 / 91 18 300 / 40 300

3K120 3 120 / 4,2 750 350 / 469 900 / 35 2290 / 90 1750 / 69 6100 / 13 400

3K140 3 140 / 5,5 750 485 / 665 1040 / 41 2280 / 90 2140 / 84 9000 / 19 800

3K160 3 160 / 6,3 750 485 / 665 1010 / 40 2340 / 92 2140 / 84 9000 / 19 800

4K165 4 165 / 6,5 750 1042 / 1397 1110 / 44 2400 / 94 2850 / 112 16 000 / 35 200

Тип Колена Рабочий ход, 
мм / дюймов

Макс. скорость, 
об/мин

Ном. мощность1), 
кВт / л. с.

Ширина, 
мм / дюймов

Высота, 
мм / дюймов

Длина,  
мм / дюймов

Вес, 
кг / фунты

2D140 2 140 / 5,5 1000 174 / 233 760 / 30 2060 / 81 1160 / 46 2700 / 5900

2D160 2 160 / 6,3 750 304 / 407 370 / 26 2280 / 90 1250 / 49 3900 / 8600

2D200 2 200 / 7,9 600 480 / 643 830 / 33 3000 / 118 1480 / 58 5700 / 12 500

2DL2003) 2 200 / 7,9 600 480 / 643 1200 / 47 3100 / 122 1300 / 51 8000 / 17 600

2D205 2 205 / 8,1 600 700 / 938 980 / 39 2900 / 114 1650 / 65 7400 / 16 300

2D2503) 2 250 / 9,8 520 1700 / 2279 1180 / 46 4080 / 161 2140 / 84 6300 / 13 800

2DL250 2 250 / 9,8 520 1760 / 2350 1980 / 78 3720 / 146 2630 / 104 21 000 / 46 200

3D130 3 130 / 5,1 750 185 / 248 730 / 29 2270 / 89 1390 / 55 3900 / 8500

3D160 3 160 / 6,3 750 304 / 407 850 / 33 2580 / 102 1500 / 59 6300 / 13 800

3D2003) 3 200 / 7,9 600 490 / 657 1060 / 42 3080 / 121 2110 / 83 9400 / 20 700

4D150 4 150 / 5,9 750 304 / 407 830 / 33 2480 / 98 1900 / 75 10 500 / 23 100

4D200 4 200 / 7,9 600 500 / 670 950 / 37 2850 / 112 2290 / 90 12 000 / 26 400

4D2253) 4 225 / 8,9 600 726 / 973 1000 / 39 2970 / 117 2700 / 106 13 900 / 30 600

4D2503) 4 250 / 9,8 520 1025 / 1374 1180 / 46 3290 / 130 3230 / 127 18 400 / 40 500

4D3003) 4 300 / 11,8 450 1533 / 2055 1200 / 47 3300 / 130 3230 / 127 27 600 / 60 800

4D3753) 4 375 / 14,8 380 2055 / 2755 1600 / 63 4380 / 172 4180 / 165 43 400 / 95 600

6D3753) 6 375 / 14,8 380 2055 / 2755 1670 / 66 4380 / 172 5370 / 211 49 100 / 108 200

6LP1902) 6 190 / 7,4 750 1500 / 2010 1200 / 47 2900 / 114 4700 / 185 20 000 / 44 000

6LP2502) 6 250 / 9,8 520 4000 / 5360 2200 / 86 4800 / 189 5600 / 220 50 000 / 110 000

1) При использовании специальных материалов коленчатого вала возможно увеличение номинальной мощности
2) Доступна полностью сбалансированная конструкция
3) Доступна герметичная конструкция

КОМПРЕССОРЫ ТИПА D

КОМПРЕССОРЫ ТИПА K — ГЕРМЕТИЧНАЯ КОНСТРУКЦИЯ





Компрессоры Laby® после итоговой сборки 
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КЛЮЧЕВЫЕ СОСТАВНЫЕ ЧАСТИ КОМПРЕССОРА
НОВЕЙШАЯ ТЕХНОЛОГИЯ ДЛЯ МАКСИМАЛЬНОЙ  
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ И ДЛИТЕЛЬНОГО СРОКА СЛУЖБЫ

Мы разрабатываем, проектируем и производим обширный 
ассортимент высококачественных составных частей компрессора, 
всегда учитывая при этом необходимость увеличения среднего 
межремонтного срока работы и сокращения расходов. Мы 
подбираем технологию и материалы и разрабатываем все 
составные части компрессора в соответствии с конкретными 
рабочими требованиями и условиями.

Мы поставляем составные части для всех поршневых 
компрессоров.

Высококачественные крейцкопфы, соединительные стержни, подшипники, юбки поршня и коленчатые валы для максимальной надежности

Собственная клапанная технология

КЛАПАНЫ КОМПРЕССОРОВ

Мы предлагаем все три типа  
технологий компрессорных клапанов:

–	 Грибковый клапан Burckhardt  
	 Poppet ValveTM

–	 Дисковый клапан Burckhardt Plate ValveTM

–	 Клапан Manley®, лицензированный  
	 компанией Burckhardt Compression
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Сальник штока поршня и отдельные уплотнительные элементы с лабиринтным 
уплотнением

Маслосборное кольцо и направляющая втулка для направляющего 
подшипника

Мы разрабатываем новые материалы и различные типы конструкций 
с долгосрочным тестированием на собственных предприятиях

УПЛОТНЕНИЯ И НАПРАВЛЯЮЩИЕ КОМПОНЕНТЫ

ИССЛЕДОВАНИЯ И РАЗРАБОТКИ

КЛЮЧЕВЫЕ СОСТАВНЫЕ ЧАСТИ КОМПРЕССОРА BURCKHARDT 
COMPRESSION ОБЕСПЕЧИВАЮТ:
 
Увеличение среднего межремонтного срока работы и времени 
эксплуатации
Максимально короткие простои
Сокращение эксплуатационных расходов

Мы постоянно совершенствуем конструкцию Laby® и уникальную 
технологию лабиринтных уплотнений за счет технологических 
достижений нашего собственного отдела исследований 
и разработок. Мы неизменно отслеживаем характеристики потока 
газов в лабиринтных уплотнениях, подверженных колебаниям. 
Стендовые испытания и компьютерное моделирование позволяют 
стабильно улучшать форму и размер лабиринтных уплотнений, 
зазоры и другие параметры.
Мы тестируем новые материалы и различные типы конструкций. 
Подбор оптимальных материалов и конструкций позволяет 
увеличивать срок службы составных частей компрессора 
и комплексных компрессорных систем. 

– Сальники штока: различные конструкции и материалы 
	 с учетом выполняемой задачи

– Маслосборное кольцо: однокомпонентное металлическое или  
	 трехкомпонентное пластмассовое
– Втулка направляющего подшипника: трибологические исследования  
	 и лабораторные испытания для максимальной долговечности
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СНИЖЕНИЕ РАСХОДОВ НА ТЕХНИЧЕСКОЕ 
ОБСЛУЖИВАНИЕ НА 80 %

«При сравнительном анализе традиционных 
блоков и блоков с лабиринтным уплотнением 
(…) учитывалось сервисное обслуживание 
одного и того же размерного ряда в 
одинаковом объеме; расходы на техническое 
обслуживание традиционных устройств, не 
требующих смазки, превысили расходы на 
обслуживание устройств с лабиринтным 
уплотнением практически в пять раз».
 
Источник: H.P. Bloch, 
Chemical Engineering, July 18, 1988

ПЕРВОНАЧАЛЬНЫЕ 
РАСХОДЫ
Выдающаяся 
производительность  
за счет следующего:
– Высокоточное  
	 производство
– Стандарты высокого  
	 качества
– Опыт и технические 
	 разработки
– Надежная конструкция

→	Превосходное решение  
	 по выгодной цене

ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ 
РАСХОДЫ
– Уменьшение количества  
	 расходных материалов
– Простота эксплуатации
– Высочайшая долговечность  
	 всех составных частей 
	 компрессоров
– Предотвращение потерь  
	 ценного продукта
– Сокращение времени  
	 и уменьшение числа  
	 простоев

→	Компрессор с
	 минимальными  
	 эксплуатационными  
	 расходами

РАСХОДЫ НА ТЕХНИЧЕСКОЕ 
ОБСЛУЖИВАНИЕ
– Уменьшение числа
	 изнашиваемых деталей
– Ключевые составные части  
	 компрессора разработаны  
	 для максимальной  
	 долговечности
– Увеличение среднего  
	 межремонтного срока  
	 работы
– Уменьшение потерь  
	 рабочего времени
– Выгодные цены на  
	 запасные части

→	Компрессор с максимально  
	 низкими расходами на  
	 техническое обслуживание

САМЫЕ НИЗКИЕ РАСХОДЫ 
ЗА СРОК СЛУЖБЫ
Результатом нашего подхода, 
заключающегося в выгодной 
начальной цене, 
минимальных 
эксплуатационных расходах, 
существенном снижении 
расходов на обслуживание 
и установке умеренных цен 
на услуги, являются самые 
низкие расходы за срок 
службы.

ВЕДУЩАЯ КОМПРЕССОРНАЯ ТЕХНОЛОГИЯ
ДЛЯ СНИЖЕНИЯ РАСХОДОВ ЗА СРОК СЛУЖБЫ

Компрессоры Laby® являются блестящим результатом напряженной работы компании Burckhardt Compression на протяжении многих 
десятилетий. Уникальная конструкция была разработана в тесном сотрудничестве с нашими клиентами по всему миру. На основании их 
требований компания Burckhardt Compression создала надежный и износостойкий компрессор, являющийся образцом швейцарских 
технологий производства. Сертифицированные швейцарские производственные процессы, надежный контроль и высокая квалификация 
специалистов гарантируют стабильно высокий уровень качества.
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Компрессор с
лабиринтным 
уплотнением

100 %

Традиционный 
компрессор
(несмазываемый)
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Okuma MacTurn550, многофункциональный станок CNC. 
Один из 10 обрабатывающих станков

Okuma MacTurn350, многофункциональный 
станок. Полностью автоматизированная подача 
запасных частей

ПРОИЗВОДСТВО
С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ УЛЬТРАСОВРЕМЕННОЙ ТЕХНОЛОГИИ МАШИННОЙ 
ОБРАБОТКИ

Dörries Scharmann, высокоскоростной фрезерный станок CNC 
Нагрузка центрального стола: 40  000 кг, ход шпинделя: 1000 мм

Dörries Scharmann, фрезерно-расточной станок CNC
4 стола, ход шпинделя: 600 мм

Новейшая измерительная машина 3D CNC для контроля качества
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BURCKHARDT COMPRESSION
ОБШИРНЫЙ ОПЫТ СОБСТВЕННОГО ПРОИЗВОДСТВА ПОРШНЕВЫХ 
КОМПРЕССОРОВ ...
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... ОБЕСПЕЧЕНИЕ КОМПЛЕКСНОЙ ПРОВЕРКИ ПОДРЯДЧИКОВ EPC 
И  ЗАВОДСКИХ ОПЕРАТОРОВ

ПРОЕКТИРОВАНИЕ КОМПРЕССОРОВ

ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ПРОЕКТИРОВАНИЕ

УСЛУГИ

ИС
СЛ

ЕД
ОВ

АНИЯ И
 РАЗРАБОТКИ

ПРОИЗВОДСТВО

УСЛУГИ
Инженерно-технические 
услуги
Организация снабжения 
запасными частями
Ремонт
Эксплуатационная служба
Обслуживание клапанов
Ремонт компонентов
Техническая поддержка
Мониторинг и  
диагностика
Обучение

ИССЛЕДОВАНИЯ И 
РАЗРАБОТКИ
Трибологические исследования, 
включая стенды для испытаний
Метод конечных элементов
Мехатроника
Технология лабиринтных 
уплотнений
Исследование материалов

ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ 
ПРОЕКТИРОВАНИЕ
Заключение контрактов
Спецификации клиента 
и стандартные спецификации
Компрессор и 
вспомогательные модули
Система охлаждения
Проборы и управление, 
двигатели
Контроллеры с 
программируемой логикой
Проекты «под ключ»

ПРОЕКТИРОВАНИЕ КОМПРЕССОРОВ
Переменная динамика жидкостей 
и газов
Предпродажная поддержка,  
включая подробную документацию
Инженерный анализ
Анализ технико-экономического 
обоснования
Выбор и определение параметров
Исследования пульсации и вибрации
Трехмерное компьютерное 
моделирование
Клапаны компрессоров
Выбор материалов с учетом 
конкретных требований

ПРОИЗВОДСТВО
Ультрасовременная технология 
машинной обработки 
Собственное автоматизированное 
машинное производство
Покупка
Сборка
Стенды для испытаний
Контроль качества
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УСЛУГИ
РАСШИРЬТЕ ВОЗМОЖНОСТИ ТЕХНИЧЕСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ  
КЛАПАНОВ BURCKHARDT
БЫСТРОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ КЛАПАНОВ  
С РАСШИРЕННОЙ ГАРАНТИЕЙ

– Анализ состояния клапана
– Отслеживание истории клапана
– �Проектирование клапанов 

производителем оригинального 
оборудования 

– Очистка и капитальный ремонт клапанов 

– �Полная проверка качества 
– �Современные испытания на 

герметичность 
– �Анализ основных причин 
– Защита от коррозии

ТЕХНИЧЕСКАЯ ПОДДЕРЖКА
ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ПОДДЕРЖКА СО 
СТОРОНЫ НАШИХ ХОРОШО  
ПОДГОТОВЛЕННЫХ И 
КВАЛИФИЦИРОВАННЫХ СПЕЦИАЛИСТОВ

– �Анализ производительности для 
оптимизированной и эффективной 
эксплуатации компрессора

– Поддержка ввода в эксплуатацию
– Устранение неполадок
– �Анализ основных причин

– �Круглосуточная служба экстренного 
реагирования

– �Анализ сбоев на производственном 
участке

– �Интерактивная диагностическая 
поддержка

– Консультации

ИНЖЕНЕРНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛУГИ
ТЩАТЕЛЬНО РАЗРАБОТАННЫЕ 
СОБСТВЕННЫЕ СРЕДСТВА ОПРЕДЕЛЕНИЯ 
ПАРАМЕТРОВ И АНАЛИЗА

– �Самый современный анализ пульсации и 
вибрации

– �Метод конечных элементов
– �Уникальные модели анализа для работы в  

условиях высокого давления до 3500 бар

– �Обратное проектирование и 
переконструирование собственного  
оборудования и компрессорных систем 
других марок

– �Динамический анализ любых составных 
частей компрессора

ОРГАНИЗАЦИЯ СНАБЖЕНИЯ 
ЗАПАСНЫМИ ЧАСТЯМИ
ГАРАНТИЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ 
ОРИГИНАЛЬНОГО ОБОРУДОВАНИЯ И  
САМЫЕ НИЗКИЕ РАСХОДЫ ЗА СРОК СЛУЖБЫ

– �Оригинальные запасные части с 
гарантией производителя оригинального 
оборудования

– �Рамочные соглашения касательно 
запасных частей

– Рекомендации по складским запасам

– �Срочное выполнение работ в экстренных 
ситуациях

– Более 16 000 запасных частей в наличии
– Гарантия на 12 месяцев
– �Экономия времени и денег: используйте 

Burckhardt e-ShopTM — простую систему 
поиска и заказа запасных частей

ЭКСПЛУАТАЦИОННАЯ СЛУЖБА
НА СУШЕ И НА МОРЕ: 
ПРЕИМУЩЕСТВА РАБОТЫ С НАШИМИ 
КВАЛИФИЦИРОВАННЫМИ СПЕЦИАЛИСТАМИ 
ПО ПОРШНЕВЫМ КОМПРЕССОРАМ

– �Сборка и установка на производственном 
участке

– Установка/ввод в эксплуатацию
– �Высочайшие стандарты безопасности 

— сертификация SCC и HUET
– Установки «под ключ»

– Поддержка ввода в эксплуатацию
– �Договоры на техническое обслуживание 

и профилактическое обслуживание
– �Капитальный ремонт/модификация 

производственных объектов
– Гарантия на 12 месяцев

РЕМОНТ КОМПОНЕНТОВ
ЭКОНОМИЯ ДЕНЕГ И ПОЛУЧЕНИЕ ГАРАНТИИ 
«КАК НА НОВЫЕ КОМПОНЕНТЫ»

– �Анализ состояния
– �Рекомендации касательно того, какие 

компоненты можно или необходимо 
заменить

– �Внедрение самых современных  
технологий по мере возможности

– Гарантия на 12 месяцев
– �Ремонт крейцкопфов, штоков, 

направляющих подшипников, 
подшипников, поршней



МОНИТОРИНГ И ДИАГНОСТИКА
УВЕЛИЧЕНИЕ СРЕДНЕГО 
МЕЖРЕМОНТНОГО СРОКА РАБОТЫ

– Поддержка оценки системы
– �Комплексное индивидуальное 

обслуживание — от диагностики до 
профилактического технического 
обслуживания

– �Соглашения, предусматривающие полный 
комплекс обслуживания, для обеспечения 
максимальной доступности

– Интерактивные службы диагностики
– �Обширный опыт установки  

компрессоров для использования 
в рамках различных процессов

�Burckhardt Compression рекомендует

23КОМПРЕССОРЫ LABY®

РЕМОНТ
МОДЕРНИЗАЦИЯ ИЛИ НАСТРОЙКА 
КОМПРЕССОРА

– �Модернизация
– �Обновление/переоборудование
– Перемещение машин
– Ликвидация «узких мест»
– Установки «под ключ»

– �Анализ режимов эксплуатации 
собственного оборудования 
и компрессорных систем других марок

– �Преобразование смазываемых  
версий в несмазываемые

ОБУЧЕНИЕ ПО РАБОТЕ С 
КОМПРЕССОРНЫМИ ТЕХНОЛОГИЯМИ
СПЕЦИАЛИСТЫ ПО КОМПРЕССОРАМ — 
НА ВАШЕМ СОБСТВЕННОМ ПРЕДПРИЯТИИ

– �Теоретическое и практическое обучение 
под руководством экспертов

– �Учебный центр с полноразмерным 
оборудованием (Laby®, компрессор 
технологического газа, гиперкомпрессор)

– �Стандартные учебные курсы, 
индивидуальные учебные программы 
по запросу клиента

Круглосуточная аварийная служба:  
+41 52 262 53 53

СЕРВИСНЫЕ ЦЕНТРЫ ПО ВСЕМУ 
МИРУ 

	 Сервисный центр и база инженеров  
	 по эксплуатации
	 Авторизованный сервисный центр  
	 Burckhardt Compression

Эдмонтон, Канада

Хьюстон, США

Торонто, Канада

Сан-Паулу, Бразилия
Санни Рок,  
Южная Африка

Вадодара, Индия

Дубай, ОАЭ

Шанхай, Китай

 Пусан, Южная Корея

Токио, ЯпонияСтамбул, Турция

Сидней,  
Австралия

Винтертур, Швейцария

Нойс, Германия

Бистер, 
Великобритания

Париж, Франция

Милан, Италия

Мадрид, Испания

Сингапур, Сингапур

 Колката, Индия
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Компрессоры Laby®
Бесконтактные,  
без масел

Компрессоры Laby®-GI
Полностью 
сбалансированные

Компрессоры 
технологического газа
API 618 — самые 
низкие расходы за срок 
службы

Гиперкомпрессоры
Безопасные и 
надежные, до 3500 бар

ПОРШНЕВЫЕ КОМПРЕССОРЫ
ВЕДУЩИЕ ТЕХНОЛОГИИ С САМЫМИ  
НИЗКИМИ РАСХОДАМИ ЗА СРОК СЛУЖБЫ

Burckhardt Compression AG
CH-8404 Winterthur
Швейцария
Тел.: +41 52 262 55 00
Факс: +41 52 262 00 51
Тел. круглосуточной аварийной службы: +41 52 262 53 53
info@burckhardtcompression.com
www.burckhardtcompression.com

Региональный представитель

Клапаны компрессоров

Кольца и сальники штока поршня 
Redura®

Системы контроля 
производительности

Компоненты для капитального 
ремонта

Составные части компрессоров с 
лабиринтным уплотнением поршня

Составные части 
гиперкомпрессоров

Техническое обслуживание 
клапанов Burckhardt 

Организация снабжения запасными 
частями

Эксплуатационная служба

Техническая поддержка

Ремонт и модернизация

Ремонт компонентов

Мониторинг состояния 
и диагностика

Обучение

СОСТАВНЫЕ ЧАСТИ КОМПРЕССОРА
МАКСИМАЛЬНАЯ 
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ И 
ДЛИТЕЛЬНЫЙ СРОК СЛУЖБЫ

УСЛУГИ
ПОЛНЫЙ АССОРТИМЕНТ

ДЛЯ ВСЕХ ПОРШНЕВЫХ КОМПРЕССОРОВ

Стандартные 
компрессоры 
высокого давления
Надежность для работы 
с критическими газами


