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REDURA® 活塞杆填料函与填料环

Burckhardt Compression 公司的 Redura® 系列产品为往
复式压缩机提供了一个全面的密封环和填料函产品 
系列。该系列产品具有可靠、耐用和密封件先进的优
点， 它不仅包含标准密封环和填料函，还包含专门
自主开发和设计的专利产品。
Redura® 密封环和填料函具有以下特点
 – 平均大修间隔时间  (MTBO) 最长，泄漏率最低
 – 可用性最高
 – 全寿命周期成本最低

REDURA® 活塞杆密封系统
高性能密封系统领域数十年经验

BURCKHARDT COMPRESSION 公司

Burckhardt Compression 是一家拥有逾 170 余年历史的
压缩机原始设备制造商  (OEM)，数十年来，为活塞杆
填料函和填料环行业树立了多项标杆。自主专利设计
加上全面的材料研究是高性能活塞杆密封系统的完美
保障。我们丰富的摩擦学和材料学专业知识为 
Redura® 填料环和填料函产品系列打下了坚实的 
基础。

适合各种用途和设计的填料函

Burckhardt Compression 公司的密封理念是基于气密摩
擦式密封件的工作特性。填料函一般要承受静压和动
态分量的组合压力。而这正是采用异构密封系统的契
机所在，异构系统中的压缩阻断环可以缓冲动压 
分量，进而使得后面的密封件能够应对静压，进而可
靠地密封气体压缩室和最大限度地降低泄漏率。根据
所需的性能，可采用压力阻断环、支撑环和全密封件
组成的异构式组合，以实现理想的密封性能及最长的
使用寿命。

静态压力分量 动态压力分量
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高性能密封系统 
适合各种用途

用途 气体 压缩机的设计与规格

 – 上游石油天然气
 – 天然气储运
 – 炼油
 – 石油化工行业
 – 工业用气 
 – 食品饮料行业
 – 木材与木炭行业
 –  矿山行业
 – 发电站
 –  水电站
 –  核电站

 – 氢气、氮气、氩气、氦气
 – 烃类化合物、乙烯、乙烯氧 
化物
 – 氯气、氨气
 – 空气、氧气
 –  氮氧化物、二氧化碳、一氧 
化碳、二氧化硫 
 –  硫化氢、氯化氢、六氟化硫、
氯化乙烯

 – 带润滑或不带润滑型 
 – 带冷却或不带冷却型
 – 立式、卧式或倾斜式 
活塞杆直径最大  
250 mm (9.84 in)
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Burckhardt Compression 公司的密封理念是基于气密摩
擦式密封件的工作特性。早在 1993 年起，我们就开
始对干燥运行式填料函的压力分布进行不断的测定和
分析。填料函一般要承受静压和动态分量的组合 
压力。

异构活塞杆密封系统 
实现最佳性能

压力分布经过优化设计的异构密封系统可将动态压力分布在
各个构件上，并可降低各构件之间的压力差。

两种压力分量在各种密封件上的标准分布。

这两种压力分量对密封系统性能的影响有显著的 
差别：

 –  动态压力分量会导致密封系统高度磨损及因断裂或 
蠕变而失效

 –  静态压力差是影响泄漏率的主要负荷参数

在优化密封系统时，要用到这两种压力分量在各种密 
封件上的分布： 

 –  在压缩室附近使用耐磨极限明确的压力消除或密 
封件，以缓解动态压力差。

 –  后续气密密封件被用于应对静态压力。

Burckhardt Compression 公司设计的密封系统通常至少 
包含两种不同设计的密封件，以实现最佳的压力分布 。
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REDURA® 活塞杆密封系统
挑战极限

RS 310

阻流环

密封件

RS 900

密封件

RC 800 RS 310

阻流环
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压力阻断环 密封环 支撑环 密封件

RB 110 RB 200 RB 210 RB 410 RS 300 RS 310  RS 400 RC 800 / 810 RS 900

精心设计的压力阻断环，设计紧凑、 
稳健，适合高压用途

高性能的三环式压力阻断环，针对干燥
运行系统进行了耐用性优化设计

可靠的压力阻断环，拥有最佳接触表面
及明确的磨损极限

极为紧凑的压力阻断环，适合横截面紧凑
的带冷却或不带冷却的填料函

深受行业青睐的密封件，适合带润滑的系
统使用，为您提供出色的密封效果

极为可靠的密封件，适合干燥运行系统使
用，采用了特殊设计以延长使用寿命

密封环，横截面极为紧凑，节约空间 优质支撑环，保护填料环免受机械损伤 极为可靠的密封件，适合低压差环境 
使用，最有最高密封效率

描
述

•  这款压力阻断环为自主开发并已申请 
专利(D3 型)

•  能够缓冲动压分量，以保护后续密封环

•  自主开发的三环式压力阻断环 
(EVO 型)

•  承受动压分量，以保护后续密封环

•  自主开发的冠形圆环
•  承受动压分量，以保护后续密封环

•  自主开发并已申请专利的双填料环
•  承受动压分量，以保护后续密封环

•  3/6 分体式经典密封件
•   径向/切向切口，带有桥接段
•   高效活塞密封件，可承受静压和避免漏
气

•   3/3-分体式经典密封件
•  径向/切向切口
•  高效活塞密封件，可承受静压和避免漏 
气

•  经典密封件(TID 密封环)
•  高效活塞密封件，可承受静压和避免 
漏气

•  支撑挡环
•  防止非金属材质的密封环因受压而进入
活塞杆与填料盖之间的缝隙内。

•  适合低压差环境使用的密封件
•  盖板由卷簧压紧

描
述

设
计

•  3 瓣式环体，阶梯切口式接缝，径向 
盖环，

•  适合直径为 30–250 mm  
(1.18–9.87 in) 的活塞杆

•  经过优化设计的张紧环几何形状和防转 
动装置

•  最佳轮廓与选材
•  一体式支撑环
•  适合直径为 30–250 mm 

(1.18–5.12 in) 的活塞杆

•  3 瓣式环体，与内径接缝相切，可有效 
缓冲压力

•  最佳接触表面
•  明确的磨损极限
•  两级密封(接触密封及后面的非摩擦 
密封)，

•   无需使用盖环
•   适合直径为 30–250 mm  

(1.18–5.12 in) 的活塞杆

•  1-件式环体，阶梯切口式接缝，径向盖 
环

•   适合直径为 30–250 mm  
(1.18–9.84 in) 的活塞杆

•  包含 6 个密封环和 3 个盖环的密封环对
•   适合直径为 30–250 mm 

(1.18–9.84 in) 的活塞杆

•   包含 3 个密封环和3个盖环的密封环对
•  切向 Penguin切口
•   适合直径为 30–250 mm  

(1.18–9.84 in) 的活塞杆

 •  3 体式密封环，内径做有切向切口
•  适合直径为 30–250 mm  

(1.18–9.84 in) 的活塞杆

•  RC 800：环形 1-件式设计
•  RC 810：多件式径向切口
•  适合直径为 30–250 mm  

(1.18–9.84 in) 的活塞杆

•  包含两组 3 件式密封环的轴向预加载密 
封环对

•  适合直径为 30–250 mm  
(1.18–9.84 in) 的活塞杆

设
计

用
途

•  无润滑系统 
•  带润滑的系统
•  各种气体
•  多功能环
•  最高压力 560 bara  
(8,120 psia，非金属材质)

•  高负荷干燥运行系统
•  最高压力 140 bara (2,030 psia)

•   无润滑系统：压力最高为 75 bara 
(1’090 psia) 

•   带润滑的系统：压力最高为 560 bara  
(8,120 psia，非金属材质)

•   适合各种气体

•   干运行系统
•  带润滑的系统
•  大分子量气体
•  横截面紧凑 (无需额外的盖环)

•  带润滑的系统
•   各种气体

•  无润滑系统
•   各种气体

•  干燥运行系统 
•  带润滑的系统
•  各种气体
•  横截面紧凑(无需额外的盖环)，节约 
空间

•  无润滑系统 
•  带润滑的系统
•  各种气体
•  与压力阻断环 RB210 和多种 RS 型密封 
一起使用

•  干燥运行系统 
•  带润滑的系统
•  各种气体

用
途

特
殊
特
性

•  最佳动态压力分布
•  拥有最佳磨合效果，且具有设计轻巧、 
气密和紧凑的优点

•  适合带冷却或不带冷却的填料函
•  刚性设计
•  可与填料环(如Redura® RS 型) 一起 
使用，以实现最佳密封系统

•  最佳动态压力分布
•  需要冷却
•  各种温度下低速运转
•  可与填料环(如 Redura® RS 型) 一起 
使用，以实现最佳密封系统

•   最佳动态压力分布
• 始终需要支撑环
•  需要冷却
•   稳健设计
•   磨合后摩擦温度低
•  可与填料环(如 Redura® RS 型)一起 
使用，以实现最佳密封系统

•  最佳动态压力分布
• 带冷却或不带冷却的填料函
•   可与填料环(如 Redura® RS 型) 一起 
使用，以实现最佳密封系统

•  通常与支撑环组合使用
•   采用了 Burckhardt Compression 公司针
对 高压应用设计的特有材料组合，具有
更 佳性能

•  出色的密封效果
•  可与填料环(如 Redura® RB 型) 一起 
使用，以实现最佳密封系统

•  压力分布于几个环上
•  通常与支撑环组合使用
•  Burckhardt Compression 专用设计，使 
得各分段能够整体磨损，进而大大延长 
了使用寿命

•   可与填料环(如 Redura® RB 型)一起 
使用，以实现最佳密封系统

•  需要使用支撑环
•  可与填料环(如 Redura® RB 型) 一起 
使用，以实现最佳密封系统

•  1-件式设计，可有效约束填料函的最大 
泄漏率

•   适合低压差环境的密封件，无需额 
外外力即可防止其从密封表面上抬 
起。Burckhardt Compression 采用了卷簧 
压紧盖板。实践经验表明，这种设计可 
以避免环体之间发生自锁

•  径向和轴向负荷谐调 特
殊
特
性

防漏密封等级 1

新安装后：***
 长时间使用后：**

防漏密封等级 1

新安装后：**
长时间使用后：*

防漏密封等级 1

新安装后：****
长时间使用后：**

防漏密封等级 1

防漏密封等级：****
 长时间使用后：***

1 防漏密封等级    最低：*    最高：****

REDURA® 填料环
每种产品都是同类中的佼佼者

压力阻断环 密封环 支撑环 密封件

RB 110 RB 200 RB 210 RB 410 RS 300 RS 310  RS 400 RC 800 / 810 RS 900

精心设计的压力阻断环，设计紧凑、 
稳健，适合高压用途

高性能的三环式压力阻断环，针对干燥
运行系统进行了耐用性优化设计

可靠的压力阻断环，拥有最佳接触表面
及明确的磨损极限

极为紧凑的压力阻断环，适合横截面紧凑
的带冷却或不带冷却的填料函

深受行业青睐的密封件，适合带润滑的系
统使用，为您提供出色的密封效果

极为可靠的密封件，适合干燥运行系统使
用，采用了特殊设计以延长使用寿命

密封环，横截面极为紧凑，节约空间 优质支撑环，保护填料环免受机械损伤 极为可靠的密封件，适合低压差环境 
使用，最有最高密封效率

描
述

•  这款压力阻断环为自主开发并已申请 
专利(D3 型)

•  能够缓冲动压分量，以保护后续密封环

•  自主开发的三环式压力阻断环 
(EVO 型)

•  承受动压分量，以保护后续密封环

•  自主开发的冠形圆环
•  承受动压分量，以保护后续密封环

•  自主开发并已申请专利的双填料环
•  承受动压分量，以保护后续密封环

•  3/6 分体式经典密封件
•   径向/切向切口，带有桥接段
•   高效活塞密封件，可承受静压和避免漏
气

•   3/3-分体式经典密封件
•  径向/切向切口
•  高效活塞密封件，可承受静压和避免漏 
气

•  经典密封件(TID 密封环)
•  高效活塞密封件，可承受静压和避免 
漏气

•  支撑挡环
•  防止非金属材质的密封环因受压而进入
活塞杆与填料盖之间的缝隙内。

•  适合低压差环境使用的密封件
•  盖板由卷簧压紧

描
述

设
计

•  3 瓣式环体，阶梯切口式接缝，径向 
盖环，

•  适合直径为 30–250 mm  
(1.18–9.87 in) 的活塞杆

•  经过优化设计的张紧环几何形状和防转 
动装置

•  最佳轮廓与选材
•  一体式支撑环
•  适合直径为 30–250 mm 

(1.18–5.12 in) 的活塞杆

•  3 瓣式环体，与内径接缝相切，可有效 
缓冲压力

•  最佳接触表面
•  明确的磨损极限
•  两级密封(接触密封及后面的非摩擦 
密封)，

•   无需使用盖环
•   适合直径为 30–250 mm  

(1.18–5.12 in) 的活塞杆

•  1-件式环体，阶梯切口式接缝，径向盖 
环

•   适合直径为 30–250 mm  
(1.18–9.84 in) 的活塞杆

•  包含 6 个密封环和 3 个盖环的密封环对
•   适合直径为 30–250 mm 

(1.18–9.84 in) 的活塞杆

•   包含 3 个密封环和3个盖环的密封环对
•  切向 Penguin切口
•   适合直径为 30–250 mm  

(1.18–9.84 in) 的活塞杆

 •  3 体式密封环，内径做有切向切口
•  适合直径为 30–250 mm  

(1.18–9.84 in) 的活塞杆

•  RC 800：环形 1-件式设计
•  RC 810：多件式径向切口
•  适合直径为 30–250 mm  

(1.18–9.84 in) 的活塞杆

•  包含两组 3 件式密封环的轴向预加载密 
封环对

•  适合直径为 30–250 mm  
(1.18–9.84 in) 的活塞杆

设
计

用
途

•  无润滑系统 
•  带润滑的系统
•  各种气体
•  多功能环
•  最高压力 560 bara  
(8,120 psia，非金属材质)

•  高负荷干燥运行系统
•  最高压力 140 bara (2,030 psia)

•   无润滑系统：压力最高为 75 bara 
(1’090 psia) 

•   带润滑的系统：压力最高为 560 bara  
(8,120 psia，非金属材质)

•   适合各种气体

•   干运行系统
•  带润滑的系统
•  大分子量气体
•  横截面紧凑 (无需额外的盖环)

•  带润滑的系统
•   各种气体

•  无润滑系统
•   各种气体

•  干燥运行系统 
•  带润滑的系统
•  各种气体
•  横截面紧凑(无需额外的盖环)，节约 
空间

•  无润滑系统 
•  带润滑的系统
•  各种气体
•  与压力阻断环 RB210 和多种 RS 型密封 
一起使用

•  干燥运行系统 
•  带润滑的系统
•  各种气体

用
途

特
殊
特
性

•  最佳动态压力分布
•  拥有最佳磨合效果，且具有设计轻巧、 
气密和紧凑的优点

•  适合带冷却或不带冷却的填料函
•  刚性设计
•  可与填料环(如Redura® RS 型) 一起 
使用，以实现最佳密封系统

•  最佳动态压力分布
•  需要冷却
•  各种温度下低速运转
•  可与填料环(如 Redura® RS 型) 一起 
使用，以实现最佳密封系统

•   最佳动态压力分布
• 始终需要支撑环
•  需要冷却
•   稳健设计
•   磨合后摩擦温度低
•  可与填料环(如 Redura® RS 型)一起 
使用，以实现最佳密封系统

•  最佳动态压力分布
• 带冷却或不带冷却的填料函
•   可与填料环(如 Redura® RS 型) 一起 
使用，以实现最佳密封系统

•  通常与支撑环组合使用
•   采用了 Burckhardt Compression 公司针
对 高压应用设计的特有材料组合，具有
更 佳性能

•  出色的密封效果
•  可与填料环(如 Redura® RB 型) 一起 
使用，以实现最佳密封系统

•  压力分布于几个环上
•  通常与支撑环组合使用
•  Burckhardt Compression 专用设计，使 
得各分段能够整体磨损，进而大大延长 
了使用寿命

•   可与填料环(如 Redura® RB 型)一起 
使用，以实现最佳密封系统

•  需要使用支撑环
•  可与填料环(如 Redura® RB 型) 一起 
使用，以实现最佳密封系统

•  1-件式设计，可有效约束填料函的最大 
泄漏率

•   适合低压差环境的密封件，无需额 
外外力即可防止其从密封表面上抬 
起。Burckhardt Compression 采用了卷簧 
压紧盖板。实践经验表明，这种设计可 
以避免环体之间发生自锁

•  径向和轴向负荷谐调 特
殊
特
性

防漏密封等级 1

新安装后：***
 长时间使用后：**

防漏密封等级 1

新安装后：**
长时间使用后：*

防漏密封等级 1

新安装后：****
长时间使用后：**

防漏密封等级 1

防漏密封等级：****
 长时间使用后：***

1 防漏密封等级    最低：*    最高：****

REDURA® 填料环
每种产品都是同类中的佼佼者

压力阻断环 密封环 支撑环 密封件

RB 110 RB 200 RB 210 RB 410 RS 300 RS 310  RS 400 RC 800 / 810 RS 900

精心设计的压力阻断环，设计紧凑、 
稳健，适合高压用途

高性能的三环式压力阻断环，针对干燥
运行系统进行了耐用性优化设计

可靠的压力阻断环，拥有最佳接触表面
及明确的磨损极限

极为紧凑的压力阻断环，适合横截面紧凑
的带冷却或不带冷却的填料函

深受行业青睐的密封件，适合带润滑的系
统使用，为您提供出色的密封效果

极为可靠的密封件，适合干燥运行系统使
用，采用了特殊设计以延长使用寿命

密封环，横截面极为紧凑，节约空间 优质支撑环，保护填料环免受机械损伤 极为可靠的密封件，适合低压差环境 
使用，最有最高密封效率

描
述

•  这款压力阻断环为自主开发并已申请 
专利(D3 型)

•  能够缓冲动压分量，以保护后续密封环

•  自主开发的三环式压力阻断环 
(EVO 型)

•  承受动压分量，以保护后续密封环

•  自主开发的冠形圆环
•  承受动压分量，以保护后续密封环

•  自主开发并已申请专利的双填料环
•  承受动压分量，以保护后续密封环

•  3/6 分体式经典密封件
•   径向/切向切口，带有桥接段
•   高效活塞密封件，可承受静压和避免漏
气

•   3/3-分体式经典密封件
•  径向/切向切口
•  高效活塞密封件，可承受静压和避免漏 
气

•  经典密封件(TID 密封环)
•  高效活塞密封件，可承受静压和避免 
漏气

•  支撑挡环
•  防止非金属材质的密封环因受压而进入
活塞杆与填料盖之间的缝隙内。

•  适合低压差环境使用的密封件
•  盖板由卷簧压紧

描
述

设
计

•  3 瓣式环体，阶梯切口式接缝，径向 
盖环，

•  适合直径为 30–250 mm  
(1.18–9.87 in) 的活塞杆

•  经过优化设计的张紧环几何形状和防转 
动装置

•  最佳轮廓与选材
•  一体式支撑环
•  适合直径为 30–250 mm 

(1.18–5.12 in) 的活塞杆

•  3 瓣式环体，与内径接缝相切，可有效 
缓冲压力

•  最佳接触表面
•  明确的磨损极限
•  两级密封(接触密封及后面的非摩擦 
密封)，

•   无需使用盖环
•   适合直径为 30–250 mm  

(1.18–5.12 in) 的活塞杆

•  1-件式环体，阶梯切口式接缝，径向盖 
环

•   适合直径为 30–250 mm  
(1.18–9.84 in) 的活塞杆

•  包含 6 个密封环和 3 个盖环的密封环对
•   适合直径为 30–250 mm 

(1.18–9.84 in) 的活塞杆

•   包含 3 个密封环和3个盖环的密封环对
•  切向 Penguin切口
•   适合直径为 30–250 mm  

(1.18–9.84 in) 的活塞杆

 •  3 体式密封环，内径做有切向切口
•  适合直径为 30–250 mm  

(1.18–9.84 in) 的活塞杆

•  RC 800：环形 1-件式设计
•  RC 810：多件式径向切口
•  适合直径为 30–250 mm  

(1.18–9.84 in) 的活塞杆

•  包含两组 3 件式密封环的轴向预加载密 
封环对

•  适合直径为 30–250 mm  
(1.18–9.84 in) 的活塞杆

设
计

用
途

•  无润滑系统 
•  带润滑的系统
•  各种气体
•  多功能环
•  最高压力 560 bara  
(8,120 psia，非金属材质)

•  高负荷干燥运行系统
•  最高压力 140 bara (2,030 psia)

•   无润滑系统：压力最高为 75 bara 
(1’090 psia) 

•   带润滑的系统：压力最高为 560 bara  
(8,120 psia，非金属材质)

•   适合各种气体

•   干运行系统
•  带润滑的系统
•  大分子量气体
•  横截面紧凑 (无需额外的盖环)

•  带润滑的系统
•   各种气体

•  无润滑系统
•   各种气体

•  干燥运行系统 
•  带润滑的系统
•  各种气体
•  横截面紧凑(无需额外的盖环)，节约 
空间

•  无润滑系统 
•  带润滑的系统
•  各种气体
•  与压力阻断环 RB210 和多种 RS 型密封 
一起使用

•  干燥运行系统 
•  带润滑的系统
•  各种气体

用
途

特
殊
特
性

•  最佳动态压力分布
•  拥有最佳磨合效果，且具有设计轻巧、 
气密和紧凑的优点

•  适合带冷却或不带冷却的填料函
•  刚性设计
•  可与填料环(如Redura® RS 型) 一起 
使用，以实现最佳密封系统

•  最佳动态压力分布
•  需要冷却
•  各种温度下低速运转
•  可与填料环(如 Redura® RS 型) 一起 
使用，以实现最佳密封系统

•   最佳动态压力分布
• 始终需要支撑环
•  需要冷却
•   稳健设计
•   磨合后摩擦温度低
•  可与填料环(如 Redura® RS 型)一起 
使用，以实现最佳密封系统

•  最佳动态压力分布
• 带冷却或不带冷却的填料函
•   可与填料环(如 Redura® RS 型) 一起 
使用，以实现最佳密封系统

•  通常与支撑环组合使用
•   采用了 Burckhardt Compression 公司针
对 高压应用设计的特有材料组合，具有
更 佳性能

•  出色的密封效果
•  可与填料环(如 Redura® RB 型) 一起 
使用，以实现最佳密封系统

•  压力分布于几个环上
•  通常与支撑环组合使用
•  Burckhardt Compression 专用设计，使 
得各分段能够整体磨损，进而大大延长 
了使用寿命

•   可与填料环(如 Redura® RB 型)一起 
使用，以实现最佳密封系统

•  需要使用支撑环
•  可与填料环(如 Redura® RB 型) 一起 
使用，以实现最佳密封系统

•  1-件式设计，可有效约束填料函的最大 
泄漏率

•   适合低压差环境的密封件，无需额 
外外力即可防止其从密封表面上抬 
起。Burckhardt Compression 采用了卷簧 
压紧盖板。实践经验表明，这种设计可 
以避免环体之间发生自锁

•  径向和轴向负荷谐调 特
殊
特
性

防漏密封等级 1

新安装后：***
 长时间使用后：**

防漏密封等级 1

新安装后：**
长时间使用后：*

防漏密封等级 1

新安装后：****
长时间使用后：**

防漏密封等级 1

防漏密封等级：****
 长时间使用后：***

1 防漏密封等级    最低：*    最高：****

REDURA® 填料环
每种产品都是同类中的佼佼者



压力阻断环 密封环 支撑环 密封件

RB 110 RB 200 RB 210 RB 410 RS 300 RS 310  RS 400 RC 800 / 810 RS 900

精心设计的压力阻断环，设计紧凑、 
稳健，适合高压用途

高性能的三环式压力阻断环，针对干燥
运行系统进行了耐用性优化设计

可靠的压力阻断环，拥有最佳接触表面
及明确的磨损极限

极为紧凑的压力阻断环，适合横截面紧凑
的带冷却或不带冷却的填料函

深受行业青睐的密封件，适合带润滑的系
统使用，为您提供出色的密封效果

极为可靠的密封件，适合干燥运行系统使
用，采用了特殊设计以延长使用寿命

密封环，横截面极为紧凑，节约空间 优质支撑环，保护填料环免受机械损伤 极为可靠的密封件，适合低压差环境 
使用，最有最高密封效率

描
述

•  这款压力阻断环为自主开发并已申请 
专利(D3 型)

•  能够缓冲动压分量，以保护后续密封环

•  自主开发的三环式压力阻断环 
(EVO 型)

•  承受动压分量，以保护后续密封环

•  自主开发的冠形圆环
•  承受动压分量，以保护后续密封环

•  自主开发并已申请专利的双填料环
•  承受动压分量，以保护后续密封环

•  3/6 分体式经典密封件
•   径向/切向切口，带有桥接段
•   高效活塞密封件，可承受静压和避免漏
气

•   3/3-分体式经典密封件
•  径向/切向切口
•  高效活塞密封件，可承受静压和避免漏 
气

•  经典密封件(TID 密封环)
•  高效活塞密封件，可承受静压和避免 
漏气

•  支撑挡环
•  防止非金属材质的密封环因受压而进入
活塞杆与填料盖之间的缝隙内。

•  适合低压差环境使用的密封件
•  盖板由卷簧压紧

描
述

设
计

•  3 瓣式环体，阶梯切口式接缝，径向 
盖环，

•  适合直径为 30–250 mm  
(1.18–9.87 in) 的活塞杆

•  经过优化设计的张紧环几何形状和防转 
动装置

•  最佳轮廓与选材
•  一体式支撑环
•  适合直径为 30–250 mm 

(1.18–5.12 in) 的活塞杆

•  3 瓣式环体，与内径接缝相切，可有效 
缓冲压力

•  最佳接触表面
•  明确的磨损极限
•  两级密封(接触密封及后面的非摩擦 
密封)，

•   无需使用盖环
•   适合直径为 30–250 mm  

(1.18–5.12 in) 的活塞杆

•  1-件式环体，阶梯切口式接缝，径向盖 
环

•   适合直径为 30–250 mm  
(1.18–9.84 in) 的活塞杆

•  包含 6 个密封环和 3 个盖环的密封环对
•   适合直径为 30–250 mm 

(1.18–9.84 in) 的活塞杆

•   包含 3 个密封环和3个盖环的密封环对
•  切向 Penguin切口
•   适合直径为 30–250 mm  

(1.18–9.84 in) 的活塞杆

 •  3 体式密封环，内径做有切向切口
•  适合直径为 30–250 mm  

(1.18–9.84 in) 的活塞杆

•  RC 800：环形 1-件式设计
•  RC 810：多件式径向切口
•  适合直径为 30–250 mm  

(1.18–9.84 in) 的活塞杆

•  包含两组 3 件式密封环的轴向预加载密 
封环对

•  适合直径为 30–250 mm  
(1.18–9.84 in) 的活塞杆

设
计

用
途

•  无润滑系统 
•  带润滑的系统
•  各种气体
•  多功能环
•  最高压力 560 bara  
(8,120 psia，非金属材质)

•  高负荷干燥运行系统
•  最高压力 140 bara (2,030 psia)

•   无润滑系统：压力最高为 75 bara 
(1’090 psia) 

•   带润滑的系统：压力最高为 560 bara  
(8,120 psia，非金属材质)

•   适合各种气体

•   干运行系统
•  带润滑的系统
•  大分子量气体
•  横截面紧凑 (无需额外的盖环)

•  带润滑的系统
•   各种气体

•  无润滑系统
•   各种气体

•  干燥运行系统 
•  带润滑的系统
•  各种气体
•  横截面紧凑(无需额外的盖环)，节约 
空间

•  无润滑系统 
•  带润滑的系统
•  各种气体
•  与压力阻断环 RB210 和多种 RS 型密封 
一起使用

•  干燥运行系统 
•  带润滑的系统
•  各种气体

用
途

特
殊
特
性

•  最佳动态压力分布
•  拥有最佳磨合效果，且具有设计轻巧、 
气密和紧凑的优点

•  适合带冷却或不带冷却的填料函
•  刚性设计
•  可与填料环(如Redura® RS 型) 一起 
使用，以实现最佳密封系统

•  最佳动态压力分布
•  需要冷却
•  各种温度下低速运转
•  可与填料环(如 Redura® RS 型) 一起 
使用，以实现最佳密封系统

•   最佳动态压力分布
• 始终需要支撑环
•  需要冷却
•   稳健设计
•   磨合后摩擦温度低
•  可与填料环(如 Redura® RS 型)一起 
使用，以实现最佳密封系统

•  最佳动态压力分布
• 带冷却或不带冷却的填料函
•   可与填料环(如 Redura® RS 型) 一起 
使用，以实现最佳密封系统

•  通常与支撑环组合使用
•   采用了 Burckhardt Compression 公司针
对 高压应用设计的特有材料组合，具有
更 佳性能

•  出色的密封效果
•  可与填料环(如 Redura® RB 型) 一起 
使用，以实现最佳密封系统

•  压力分布于几个环上
•  通常与支撑环组合使用
•  Burckhardt Compression 专用设计，使 
得各分段能够整体磨损，进而大大延长 
了使用寿命

•   可与填料环(如 Redura® RB 型)一起 
使用，以实现最佳密封系统

•  需要使用支撑环
•  可与填料环(如 Redura® RB 型) 一起 
使用，以实现最佳密封系统

•  1-件式设计，可有效约束填料函的最大 
泄漏率

•   适合低压差环境的密封件，无需额 
外外力即可防止其从密封表面上抬 
起。Burckhardt Compression 采用了卷簧 
压紧盖板。实践经验表明，这种设计可 
以避免环体之间发生自锁

•  径向和轴向负荷谐调 特
殊
特
性

防漏密封等级 1

新安装后：***
 长时间使用后：**

防漏密封等级 1

新安装后：**
长时间使用后：*

防漏密封等级 1

新安装后：****
长时间使用后：**

防漏密封等级 1

防漏密封等级：****
 长时间使用后：***

压力阻断环 密封环 支撑环 密封件

RB 110 RB 200 RB 210 RB 410 RS 300 RS 310  RS 400 RC 800 / 810 RS 900

精心设计的压力阻断环，设计紧凑、 
稳健，适合高压用途

高性能的三环式压力阻断环，针对干燥
运行系统进行了耐用性优化设计

可靠的压力阻断环，拥有最佳接触表面
及明确的磨损极限

极为紧凑的压力阻断环，适合横截面紧凑
的带冷却或不带冷却的填料函

深受行业青睐的密封件，适合带润滑的系
统使用，为您提供出色的密封效果

极为可靠的密封件，适合干燥运行系统使
用，采用了特殊设计以延长使用寿命

密封环，横截面极为紧凑，节约空间 优质支撑环，保护填料环免受机械损伤 极为可靠的密封件，适合低压差环境 
使用，最有最高密封效率

描
述

•  这款压力阻断环为自主开发并已申请 
专利(D3 型)

•  能够缓冲动压分量，以保护后续密封环

•  自主开发的三环式压力阻断环 
(EVO 型)

•  承受动压分量，以保护后续密封环

•  自主开发的冠形圆环
•  承受动压分量，以保护后续密封环

•  自主开发并已申请专利的双填料环
•  承受动压分量，以保护后续密封环

•  3/6 分体式经典密封件
•   径向/切向切口，带有桥接段
•   高效活塞密封件，可承受静压和避免漏
气

•   3/3-分体式经典密封件
•  径向/切向切口
•  高效活塞密封件，可承受静压和避免漏 
气

•  经典密封件(TID 密封环)
•  高效活塞密封件，可承受静压和避免 
漏气

•  支撑挡环
•  防止非金属材质的密封环因受压而进入
活塞杆与填料盖之间的缝隙内。

•  适合低压差环境使用的密封件
•  盖板由卷簧压紧

描
述

设
计

•  3 瓣式环体，阶梯切口式接缝，径向 
盖环，

•  适合直径为 30–250 mm  
(1.18–9.87 in) 的活塞杆

•  经过优化设计的张紧环几何形状和防转 
动装置

•  最佳轮廓与选材
•  一体式支撑环
•  适合直径为 30–250 mm 

(1.18–5.12 in) 的活塞杆

•  3 瓣式环体，与内径接缝相切，可有效 
缓冲压力

•  最佳接触表面
•  明确的磨损极限
•  两级密封(接触密封及后面的非摩擦 
密封)，

•   无需使用盖环
•   适合直径为 30–250 mm  

(1.18–5.12 in) 的活塞杆

•  1-件式环体，阶梯切口式接缝，径向盖 
环

•   适合直径为 30–250 mm  
(1.18–9.84 in) 的活塞杆

•  包含 6 个密封环和 3 个盖环的密封环对
•   适合直径为 30–250 mm 

(1.18–9.84 in) 的活塞杆

•   包含 3 个密封环和3个盖环的密封环对
•  切向 Penguin切口
•   适合直径为 30–250 mm  

(1.18–9.84 in) 的活塞杆

 •  3 体式密封环，内径做有切向切口
•  适合直径为 30–250 mm  

(1.18–9.84 in) 的活塞杆

•  RC 800：环形 1-件式设计
•  RC 810：多件式径向切口
•  适合直径为 30–250 mm  

(1.18–9.84 in) 的活塞杆

•  包含两组 3 件式密封环的轴向预加载密 
封环对

•  适合直径为 30–250 mm  
(1.18–9.84 in) 的活塞杆

设
计

用
途

•  无润滑系统 
•  带润滑的系统
•  各种气体
•  多功能环
•  最高压力 560 bara  
(8,120 psia，非金属材质)

•  高负荷干燥运行系统
•  最高压力 140 bara (2,030 psia)

•   无润滑系统：压力最高为 75 bara 
(1’090 psia) 

•   带润滑的系统：压力最高为 560 bara  
(8,120 psia，非金属材质)

•   适合各种气体

•   干运行系统
•  带润滑的系统
•  大分子量气体
•  横截面紧凑 (无需额外的盖环)

•  带润滑的系统
•   各种气体

•  无润滑系统
•   各种气体

•  干燥运行系统 
•  带润滑的系统
•  各种气体
•  横截面紧凑(无需额外的盖环)，节约 
空间

•  无润滑系统 
•  带润滑的系统
•  各种气体
•  与压力阻断环 RB210 和多种 RS 型密封 
一起使用

•  干燥运行系统 
•  带润滑的系统
•  各种气体

用
途

特
殊
特
性

•  最佳动态压力分布
•  拥有最佳磨合效果，且具有设计轻巧、 
气密和紧凑的优点

•  适合带冷却或不带冷却的填料函
•  刚性设计
•  可与填料环(如Redura® RS 型) 一起 
使用，以实现最佳密封系统

•  最佳动态压力分布
•  需要冷却
•  各种温度下低速运转
•  可与填料环(如 Redura® RS 型) 一起 
使用，以实现最佳密封系统

•   最佳动态压力分布
• 始终需要支撑环
•  需要冷却
•   稳健设计
•   磨合后摩擦温度低
•  可与填料环(如 Redura® RS 型)一起 
使用，以实现最佳密封系统

•  最佳动态压力分布
• 带冷却或不带冷却的填料函
•   可与填料环(如 Redura® RS 型) 一起 
使用，以实现最佳密封系统

•  通常与支撑环组合使用
•   采用了 Burckhardt Compression 公司针
对 高压应用设计的特有材料组合，具有
更 佳性能

•  出色的密封效果
•  可与填料环(如 Redura® RB 型) 一起 
使用，以实现最佳密封系统

•  压力分布于几个环上
•  通常与支撑环组合使用
•  Burckhardt Compression 专用设计，使 
得各分段能够整体磨损，进而大大延长 
了使用寿命

•   可与填料环(如 Redura® RB 型)一起 
使用，以实现最佳密封系统

•  需要使用支撑环
•  可与填料环(如 Redura® RB 型) 一起 
使用，以实现最佳密封系统

•  1-件式设计，可有效约束填料函的最大 
泄漏率

•   适合低压差环境的密封件，无需额 
外外力即可防止其从密封表面上抬 
起。Burckhardt Compression 采用了卷簧 
压紧盖板。实践经验表明，这种设计可 
以避免环体之间发生自锁

•  径向和轴向负荷谐调 特
殊
特
性

防漏密封等级 1

新安装后：***
 长时间使用后：**

防漏密封等级 1

新安装后：**
长时间使用后：*

防漏密封等级 1

新安装后：****
长时间使用后：**

防漏密封等级 1

防漏密封等级：****
 长时间使用后：***

压力阻断环 密封环 支撑环 密封件

RB 110 RB 200 RB 210 RB 410 RS 300 RS 310  RS 400 RC 800 / 810 RS 900

精心设计的压力阻断环，设计紧凑、 
稳健，适合高压用途

高性能的三环式压力阻断环，针对干燥
运行系统进行了耐用性优化设计

可靠的压力阻断环，拥有最佳接触表面
及明确的磨损极限

极为紧凑的压力阻断环，适合横截面紧凑
的带冷却或不带冷却的填料函

深受行业青睐的密封件，适合带润滑的系
统使用，为您提供出色的密封效果

极为可靠的密封件，适合干燥运行系统使
用，采用了特殊设计以延长使用寿命

密封环，横截面极为紧凑，节约空间 优质支撑环，保护填料环免受机械损伤 极为可靠的密封件，适合低压差环境 
使用，最有最高密封效率

描
述

•  这款压力阻断环为自主开发并已申请 
专利(D3 型)

•  能够缓冲动压分量，以保护后续密封环

•  自主开发的三环式压力阻断环 
(EVO 型)

•  承受动压分量，以保护后续密封环

•  自主开发的冠形圆环
•  承受动压分量，以保护后续密封环

•  自主开发并已申请专利的双填料环
•  承受动压分量，以保护后续密封环

•  3/6 分体式经典密封件
•   径向/切向切口，带有桥接段
•   高效活塞密封件，可承受静压和避免漏
气

•   3/3-分体式经典密封件
•  径向/切向切口
•  高效活塞密封件，可承受静压和避免漏 
气

•  经典密封件(TID 密封环)
•  高效活塞密封件，可承受静压和避免 
漏气

•  支撑挡环
•  防止非金属材质的密封环因受压而进入
活塞杆与填料盖之间的缝隙内。

•  适合低压差环境使用的密封件
•  盖板由卷簧压紧

描
述

设
计

•  3 瓣式环体，阶梯切口式接缝，径向 
盖环，

•  适合直径为 30–250 mm  
(1.18–9.87 in) 的活塞杆

•  经过优化设计的张紧环几何形状和防转 
动装置

•  最佳轮廓与选材
•  一体式支撑环
•  适合直径为 30–250 mm 

(1.18–5.12 in) 的活塞杆

•  3 瓣式环体，与内径接缝相切，可有效 
缓冲压力

•  最佳接触表面
•  明确的磨损极限
•  两级密封(接触密封及后面的非摩擦 
密封)，

•   无需使用盖环
•   适合直径为 30–250 mm  

(1.18–5.12 in) 的活塞杆

•  1-件式环体，阶梯切口式接缝，径向盖 
环

•   适合直径为 30–250 mm  
(1.18–9.84 in) 的活塞杆

•  包含 6 个密封环和 3 个盖环的密封环对
•   适合直径为 30–250 mm 

(1.18–9.84 in) 的活塞杆

•   包含 3 个密封环和3个盖环的密封环对
•  切向 Penguin切口
•   适合直径为 30–250 mm  

(1.18–9.84 in) 的活塞杆

 •  3 体式密封环，内径做有切向切口
•  适合直径为 30–250 mm  

(1.18–9.84 in) 的活塞杆

•  RC 800：环形 1-件式设计
•  RC 810：多件式径向切口
•  适合直径为 30–250 mm  

(1.18–9.84 in) 的活塞杆

•  包含两组 3 件式密封环的轴向预加载密 
封环对

•  适合直径为 30–250 mm  
(1.18–9.84 in) 的活塞杆

设
计

用
途

•  无润滑系统 
•  带润滑的系统
•  各种气体
•  多功能环
•  最高压力 560 bara  
(8,120 psia，非金属材质)

•  高负荷干燥运行系统
•  最高压力 140 bara (2,030 psia)

•   无润滑系统：压力最高为 75 bara 
(1’090 psia) 

•   带润滑的系统：压力最高为 560 bara  
(8,120 psia，非金属材质)

•   适合各种气体

•   干运行系统
•  带润滑的系统
•  大分子量气体
•  横截面紧凑 (无需额外的盖环)

•  带润滑的系统
•   各种气体

•  无润滑系统
•   各种气体

•  干燥运行系统 
•  带润滑的系统
•  各种气体
•  横截面紧凑(无需额外的盖环)，节约 
空间

•  无润滑系统 
•  带润滑的系统
•  各种气体
•  与压力阻断环 RB210 和多种 RS 型密封 
一起使用

•  干燥运行系统 
•  带润滑的系统
•  各种气体

用
途

特
殊
特
性

•  最佳动态压力分布
•  拥有最佳磨合效果，且具有设计轻巧、 
气密和紧凑的优点

•  适合带冷却或不带冷却的填料函
•  刚性设计
•  可与填料环(如Redura® RS 型) 一起 
使用，以实现最佳密封系统

•  最佳动态压力分布
•  需要冷却
•  各种温度下低速运转
•  可与填料环(如 Redura® RS 型) 一起 
使用，以实现最佳密封系统

•   最佳动态压力分布
• 始终需要支撑环
•  需要冷却
•   稳健设计
•   磨合后摩擦温度低
•  可与填料环(如 Redura® RS 型)一起 
使用，以实现最佳密封系统

•  最佳动态压力分布
• 带冷却或不带冷却的填料函
•   可与填料环(如 Redura® RS 型) 一起 
使用，以实现最佳密封系统

•  通常与支撑环组合使用
•   采用了 Burckhardt Compression 公司针
对 高压应用设计的特有材料组合，具有
更 佳性能

•  出色的密封效果
•  可与填料环(如 Redura® RB 型) 一起 
使用，以实现最佳密封系统

•  压力分布于几个环上
•  通常与支撑环组合使用
•  Burckhardt Compression 专用设计，使 
得各分段能够整体磨损，进而大大延长 
了使用寿命

•   可与填料环(如 Redura® RB 型)一起 
使用，以实现最佳密封系统

•  需要使用支撑环
•  可与填料环(如 Redura® RB 型) 一起 
使用，以实现最佳密封系统

•  1-件式设计，可有效约束填料函的最大 
泄漏率

•   适合低压差环境的密封件，无需额 
外外力即可防止其从密封表面上抬 
起。Burckhardt Compression 采用了卷簧 
压紧盖板。实践经验表明，这种设计可 
以避免环体之间发生自锁

•  径向和轴向负荷谐调 特
殊
特
性

防漏密封等级 1

新安装后：***
 长时间使用后：**

防漏密封等级 1

新安装后：**
长时间使用后：*

防漏密封等级 1

新安装后：****
长时间使用后：**

防漏密封等级 1

防漏密封等级：****
 长时间使用后：***



压力阻断环 密封环 支撑环 密封件

RB 110 RB 200 RB 210 RB 410 RS 300 RS 310  RS 400 RC 800 / 810 RS 900

精心设计的压力阻断环，设计紧凑、 
稳健，适合高压用途

高性能的三环式压力阻断环，针对干燥
运行系统进行了耐用性优化设计

可靠的压力阻断环，拥有最佳接触表面
及明确的磨损极限

极为紧凑的压力阻断环，适合横截面紧凑
的带冷却或不带冷却的填料函

深受行业青睐的密封件，适合带润滑的系
统使用，为您提供出色的密封效果

极为可靠的密封件，适合干燥运行系统使
用，采用了特殊设计以延长使用寿命

密封环，横截面极为紧凑，节约空间 优质支撑环，保护填料环免受机械损伤 极为可靠的密封件，适合低压差环境 
使用，最有最高密封效率

描
述

•  这款压力阻断环为自主开发并已申请 
专利(D3 型)

•  能够缓冲动压分量，以保护后续密封环

•  自主开发的三环式压力阻断环 
(EVO 型)

•  承受动压分量，以保护后续密封环

•  自主开发的冠形圆环
•  承受动压分量，以保护后续密封环

•  自主开发并已申请专利的双填料环
•  承受动压分量，以保护后续密封环

•  3/6 分体式经典密封件
•   径向/切向切口，带有桥接段
•   高效活塞密封件，可承受静压和避免漏
气

•   3/3-分体式经典密封件
•  径向/切向切口
•  高效活塞密封件，可承受静压和避免漏 
气

•  经典密封件(TID 密封环)
•  高效活塞密封件，可承受静压和避免 
漏气

•  支撑挡环
•  防止非金属材质的密封环因受压而进入
活塞杆与填料盖之间的缝隙内。

•  适合低压差环境使用的密封件
•  盖板由卷簧压紧

描
述

设
计

•  3 瓣式环体，阶梯切口式接缝，径向 
盖环，

•  适合直径为 30–250 mm  
(1.18–9.87 in) 的活塞杆

•  经过优化设计的张紧环几何形状和防转 
动装置

•  最佳轮廓与选材
•  一体式支撑环
•  适合直径为 30–250 mm 

(1.18–5.12 in) 的活塞杆

•  3 瓣式环体，与内径接缝相切，可有效 
缓冲压力

•  最佳接触表面
•  明确的磨损极限
•  两级密封(接触密封及后面的非摩擦 
密封)，

•   无需使用盖环
•   适合直径为 30–250 mm  

(1.18–5.12 in) 的活塞杆

•  1-件式环体，阶梯切口式接缝，径向盖 
环

•   适合直径为 30–250 mm  
(1.18–9.84 in) 的活塞杆

•  包含 6 个密封环和 3 个盖环的密封环对
•   适合直径为 30–250 mm 

(1.18–9.84 in) 的活塞杆

•   包含 3 个密封环和3个盖环的密封环对
•  切向 Penguin切口
•   适合直径为 30–250 mm  

(1.18–9.84 in) 的活塞杆

 •  3 体式密封环，内径做有切向切口
•  适合直径为 30–250 mm  

(1.18–9.84 in) 的活塞杆

•  RC 800：环形 1-件式设计
•  RC 810：多件式径向切口
•  适合直径为 30–250 mm  

(1.18–9.84 in) 的活塞杆

•  包含两组 3 件式密封环的轴向预加载密 
封环对

•  适合直径为 30–250 mm  
(1.18–9.84 in) 的活塞杆

设
计

用
途

•  无润滑系统 
•  带润滑的系统
•  各种气体
•  多功能环
•  最高压力 560 bara  
(8,120 psia，非金属材质)

•  高负荷干燥运行系统
•  最高压力 140 bara (2,030 psia)

•   无润滑系统：压力最高为 75 bara 
(1’090 psia) 

•   带润滑的系统：压力最高为 560 bara  
(8,120 psia，非金属材质)

•   适合各种气体

•   干运行系统
•  带润滑的系统
•  大分子量气体
•  横截面紧凑 (无需额外的盖环)

•  带润滑的系统
•   各种气体

•  无润滑系统
•   各种气体

•  干燥运行系统 
•  带润滑的系统
•  各种气体
•  横截面紧凑(无需额外的盖环)，节约 
空间

•  无润滑系统 
•  带润滑的系统
•  各种气体
•  与压力阻断环 RB210 和多种 RS 型密封 
一起使用

•  干燥运行系统 
•  带润滑的系统
•  各种气体

用
途

特
殊
特
性

•  最佳动态压力分布
•  拥有最佳磨合效果，且具有设计轻巧、 
气密和紧凑的优点

•  适合带冷却或不带冷却的填料函
•  刚性设计
•  可与填料环(如Redura® RS 型) 一起 
使用，以实现最佳密封系统

•  最佳动态压力分布
•  需要冷却
•  各种温度下低速运转
•  可与填料环(如 Redura® RS 型) 一起 
使用，以实现最佳密封系统

•   最佳动态压力分布
• 始终需要支撑环
•  需要冷却
•   稳健设计
•   磨合后摩擦温度低
•  可与填料环(如 Redura® RS 型)一起 
使用，以实现最佳密封系统

•  最佳动态压力分布
• 带冷却或不带冷却的填料函
•   可与填料环(如 Redura® RS 型) 一起 
使用，以实现最佳密封系统

•  通常与支撑环组合使用
•   采用了 Burckhardt Compression 公司针
对 高压应用设计的特有材料组合，具有
更 佳性能

•  出色的密封效果
•  可与填料环(如 Redura® RB 型) 一起 
使用，以实现最佳密封系统

•  压力分布于几个环上
•  通常与支撑环组合使用
•  Burckhardt Compression 专用设计，使 
得各分段能够整体磨损，进而大大延长 
了使用寿命

•   可与填料环(如 Redura® RB 型)一起 
使用，以实现最佳密封系统

•  需要使用支撑环
•  可与填料环(如 Redura® RB 型) 一起 
使用，以实现最佳密封系统

•  1-件式设计，可有效约束填料函的最大 
泄漏率

•   适合低压差环境的密封件，无需额 
外外力即可防止其从密封表面上抬 
起。Burckhardt Compression 采用了卷簧 
压紧盖板。实践经验表明，这种设计可 
以避免环体之间发生自锁

•  径向和轴向负荷谐调 特
殊
特
性

防漏密封等级 1

新安装后：***
 长时间使用后：**

防漏密封等级 1

新安装后：**
长时间使用后：*

防漏密封等级 1

新安装后：****
长时间使用后：**

防漏密封等级 1

防漏密封等级：****
 长时间使用后：***

压力阻断环 密封环 支撑环 密封件

RB 110 RB 200 RB 210 RB 410 RS 300 RS 310  RS 400 RC 800 / 810 RS 900

精心设计的压力阻断环，设计紧凑、 
稳健，适合高压用途

高性能的三环式压力阻断环，针对干燥
运行系统进行了耐用性优化设计

可靠的压力阻断环，拥有最佳接触表面
及明确的磨损极限

极为紧凑的压力阻断环，适合横截面紧凑
的带冷却或不带冷却的填料函

深受行业青睐的密封件，适合带润滑的系
统使用，为您提供出色的密封效果

极为可靠的密封件，适合干燥运行系统使
用，采用了特殊设计以延长使用寿命

密封环，横截面极为紧凑，节约空间 优质支撑环，保护填料环免受机械损伤 极为可靠的密封件，适合低压差环境 
使用，最有最高密封效率

描
述

•  这款压力阻断环为自主开发并已申请 
专利(D3 型)

•  能够缓冲动压分量，以保护后续密封环

•  自主开发的三环式压力阻断环 
(EVO 型)

•  承受动压分量，以保护后续密封环

•  自主开发的冠形圆环
•  承受动压分量，以保护后续密封环

•  自主开发并已申请专利的双填料环
•  承受动压分量，以保护后续密封环

•  3/6 分体式经典密封件
•   径向/切向切口，带有桥接段
•   高效活塞密封件，可承受静压和避免漏
气

•   3/3-分体式经典密封件
•  径向/切向切口
•  高效活塞密封件，可承受静压和避免漏 
气

•  经典密封件(TID 密封环)
•  高效活塞密封件，可承受静压和避免 
漏气

•  支撑挡环
•  防止非金属材质的密封环因受压而进入
活塞杆与填料盖之间的缝隙内。

•  适合低压差环境使用的密封件
•  盖板由卷簧压紧

描
述

设
计

•  3 瓣式环体，阶梯切口式接缝，径向 
盖环，

•  适合直径为 30–250 mm  
(1.18–9.87 in) 的活塞杆

•  经过优化设计的张紧环几何形状和防转 
动装置

•  最佳轮廓与选材
•  一体式支撑环
•  适合直径为 30–250 mm 

(1.18–5.12 in) 的活塞杆

•  3 瓣式环体，与内径接缝相切，可有效 
缓冲压力

•  最佳接触表面
•  明确的磨损极限
•  两级密封(接触密封及后面的非摩擦 
密封)，

•   无需使用盖环
•   适合直径为 30–250 mm  

(1.18–5.12 in) 的活塞杆

•  1-件式环体，阶梯切口式接缝，径向盖 
环

•   适合直径为 30–250 mm  
(1.18–9.84 in) 的活塞杆

•  包含 6 个密封环和 3 个盖环的密封环对
•   适合直径为 30–250 mm 

(1.18–9.84 in) 的活塞杆

•   包含 3 个密封环和3个盖环的密封环对
•  切向 Penguin切口
•   适合直径为 30–250 mm  

(1.18–9.84 in) 的活塞杆

 •  3 体式密封环，内径做有切向切口
•  适合直径为 30–250 mm  

(1.18–9.84 in) 的活塞杆

•  RC 800：环形 1-件式设计
•  RC 810：多件式径向切口
•  适合直径为 30–250 mm  

(1.18–9.84 in) 的活塞杆

•  包含两组 3 件式密封环的轴向预加载密 
封环对

•  适合直径为 30–250 mm  
(1.18–9.84 in) 的活塞杆

设
计

用
途

•  无润滑系统 
•  带润滑的系统
•  各种气体
•  多功能环
•  最高压力 560 bara  
(8,120 psia，非金属材质)

•  高负荷干燥运行系统
•  最高压力 140 bara (2,030 psia)

•   无润滑系统：压力最高为 75 bara 
(1’090 psia) 

•   带润滑的系统：压力最高为 560 bara  
(8,120 psia，非金属材质)

•   适合各种气体

•   干运行系统
•  带润滑的系统
•  大分子量气体
•  横截面紧凑 (无需额外的盖环)

•  带润滑的系统
•   各种气体

•  无润滑系统
•   各种气体

•  干燥运行系统 
•  带润滑的系统
•  各种气体
•  横截面紧凑(无需额外的盖环)，节约 
空间

•  无润滑系统 
•  带润滑的系统
•  各种气体
•  与压力阻断环 RB210 和多种 RS 型密封 
一起使用

•  干燥运行系统 
•  带润滑的系统
•  各种气体

用
途

特
殊
特
性

•  最佳动态压力分布
•  拥有最佳磨合效果，且具有设计轻巧、 
气密和紧凑的优点

•  适合带冷却或不带冷却的填料函
•  刚性设计
•  可与填料环(如Redura® RS 型) 一起 
使用，以实现最佳密封系统

•  最佳动态压力分布
•  需要冷却
•  各种温度下低速运转
•  可与填料环(如 Redura® RS 型) 一起 
使用，以实现最佳密封系统

•   最佳动态压力分布
• 始终需要支撑环
•  需要冷却
•   稳健设计
•   磨合后摩擦温度低
•  可与填料环(如 Redura® RS 型)一起 
使用，以实现最佳密封系统

•  最佳动态压力分布
• 带冷却或不带冷却的填料函
•   可与填料环(如 Redura® RS 型) 一起 
使用，以实现最佳密封系统

•  通常与支撑环组合使用
•   采用了 Burckhardt Compression 公司针
对 高压应用设计的特有材料组合，具有
更 佳性能

•  出色的密封效果
•  可与填料环(如 Redura® RB 型) 一起 
使用，以实现最佳密封系统

•  压力分布于几个环上
•  通常与支撑环组合使用
•  Burckhardt Compression 专用设计，使 
得各分段能够整体磨损，进而大大延长 
了使用寿命

•   可与填料环(如 Redura® RB 型)一起 
使用，以实现最佳密封系统

•  需要使用支撑环
•  可与填料环(如 Redura® RB 型) 一起 
使用，以实现最佳密封系统

•  1-件式设计，可有效约束填料函的最大 
泄漏率

•   适合低压差环境的密封件，无需额 
外外力即可防止其从密封表面上抬 
起。Burckhardt Compression 采用了卷簧 
压紧盖板。实践经验表明，这种设计可 
以避免环体之间发生自锁

•  径向和轴向负荷谐调 特
殊
特
性

防漏密封等级 1

新安装后：***
 长时间使用后：**

防漏密封等级 1

新安装后：**
长时间使用后：*

防漏密封等级 1

新安装后：****
长时间使用后：**

防漏密封等级 1

防漏密封等级：****
 长时间使用后：***



更多类型

我们还可为您提供不
同设计和切口的更多
填料环类型。

高效及最长平均大修时间 

依托各种填料环的理想组合与
异构式布置，可在各种用途中
均达到最佳的密封效率与最长
的平均大修间隔时间。



压力阻断环

RB 110RB 200

7REDURA® 活塞杆密封系统

压力阻断环

RB 110RB 200



8 REDURA® 活塞杆密封系统

«在复杂气体介质及无润滑运行工况条件下，我们选用
布克哈德REDURA®活塞杆填料系统，运行时间超过 
2 年，并且泄露显著减少。对于这台非布克哈德生产
的压缩机，之前运行时间不超过 8,000 小时。»
工程及技术经理， 德国

«在复杂气体介质及无润滑运行工况条件下，我们选用
布克哈德REDURA®活塞杆填料系统，运行时间超过 
2 年，并且泄露显著减少。对于这台非布克哈德生产
的压缩机，之前运行时间不超过 8,000 小时。»
工程及技术经理， 德国



9REDURA® 活塞杆密封系统

针对用途进行工程设计
量身定制的系统设计，以实现最佳性能

系统设计

 – 全面的活塞杆密封系统设计
 – 适合各种用途的设计解决方案
 – 根据客户特有规范，对方案进行谨慎地评估和遴选
 – 材料选择
 –  所有环身设计和材料均具有自主生产能力

我们经验丰富的应用工程师通过利用公司专有的高度
成熟的软件程序（该软件中包含了我们依据数十年现
场经验得出的决定性参数)，可为您提供量身定制的
解决方案。

材料

布克哈德的活塞杆主密封环、减压环、阻流环以及带
有辅助弹簧的密封环等密封元件都采用 Persisto® 系
列的材料以及符合  Persisto®  的材料标准，因此能满
足不同的工况要求:
 – PTFE 化合物（带有合适的填料）
 – 高温聚合物（如 PEEK，PI，带有合适的填料）
 – 聚合物混合物（适合干燥运行应用）
 –  合成碳材料
 –  自主开发的材料
 –  铜和烧结金属

法兰和填料杯：合金钢、不锈钢。

 – Persisto® 材料供应商

系统设计

–– 全面的活塞杆密封系统设计
–– 适合各种用途的设计解决方案
–– 根据客户特有规范，对方案进行谨慎地评估和遴选
–– 材料选择
–– �所有环身设计和材料均具有自主生产能力

我们经验丰富的应用工程师通过利用公司专有的高度
成熟的软件程序（该软件中包含了我们依据数十年现
场经验得出的决定性参数)，可为您提供量身定制的
解决方案。

材料

针对活塞杆密封件、压力阻断环、阻流环、各种型式
的密封环以及侧向加载力的密封件，布克哈德采用  
Persisto®  系列的标准材料及特殊材料：
–– Persisto® 材料供应商
–– PTFE 化合物（带有合适的填料）
–– 高温聚合物（如 PEEK，PI，带有合适的填料）
–– 聚合物混合物（适合干燥运行应用）
–– �合成碳材料
–– �自主开发的材料
–– �铜和烧结金属

法兰和填料杯：合金钢、不锈钢。



10 REDURA® 活塞杆密封系统

填料盒用于容纳以异构方式组
合在一起的活塞杆密封件， 
这些构件可浮动在精密加工的
室内，以提供理想的密封 
效果、最低摩擦力及最长的使
用寿命。

依托我们全面的 OEM 自主生产
能力，这些填料函均满足最高
的质量标准：

 – 填料杯和法兰采用了专门的 
材料
 – 填料杯和法兰加工精密
 – 密封表面精密抛光和研磨  
满足最新发布的 API 618 标准

用于防止气体从主填料函中泄
漏或防止惰性气体从隔板泄漏
到曲轴箱的辅助密封。中间填
料函由完全密封环和侧加载构
件组成。

若为有毒或爆炸性气体，需要
额外的吹扫或缓冲。

REDURA® 活塞杆填料盒 REDURA® 带冷却的活塞杆密封系统 REDURA® 中间填料函

REDURA® 活塞杆填料盒
最低泄漏，最长使用寿命 

温度不仅会影响塑料密封件的
物理和力学特性，还会影响到
其摩擦和磨损等摩擦学特性。
配合表面温度若有升高，会直
接提高密封件的摩擦速率。 
因此，有效的散热对于实现高
密封效率、低磨损及最长的平
均大修间隔时间至关重要。

我们设计和加工有多种冷却 
系统:
 – 密闭式冷却槽
 – 开放式冷却槽
 – 纵向冷却¹
 – 冷却水套

¹不面向美国地区销售
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接提高密封件的摩擦速率。 
因此，有效的散热对于实现高
密封效率、低磨损及最长的平
均大修间隔时间至关重要。

我们设计和加工有多种冷却 
系统:
 – 密闭式冷却槽
 – 开放式冷却槽
 – 纵向冷却¹
 – 冷却水套

¹不面向美国地区销售
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填料函重新调节服务 
最低全寿命周期成本、最高可用性

为了确保最低的全寿命成本及最高可用性，填料函的
维护状态对于压缩机的性能起着决定性影响。
依托全面的 OEM 专业知识及填料函和密封件内部生
产设施，Burckhardt Compression 可为各种类型和品
牌的填料函提供保养和维修服务。我们始终由专家为
您的填料函和密封环提供保养服务。
除了标准服务外，我们还可根据您的需求，为您提供
技术升级服务，以让您与最新技术发展同步。

填料函更换服务 

应客户需求，我们可提供填料函更换服务，包括在仓
库中保留适合类型的 Redura® 填料环及物流服务。
我们会重新调节您已经磨损的填料函并对其进行全面
修复后，然后按照您的压缩机检修时间间隔，将修复
好的填料函送回。

特殊服务

 – 全面检测
 – 完全拆解
 – 单个部件检查
 – 记录主要部件的状况
 – OEM 工程设计评估（如需要）
 – 全面清洁(玻璃丸喷丸及 (或) 超声波清洁 
(需要时) )
 – 维修和重新机加工
 – 各种密封表面的抛光和研磨
 – 尺寸检查
 – 使用 Burckhardt Compression 公司生产的优质新 
部件更换磨损或损坏的部件
 – 仔细重新组装
 – 质量检查，包括压力测试和冷却水套检测 
(如必要)
 – 防腐蚀保护及填料函充足性检查
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您本地的联系方式Burckhardt Compression AG
CH-8404 Winterthur
Switzerland
电话: +41 52 262 55 00
传真: +41 52 262 00 51
24 小时紧急电话: +41 52 262 53 53
aftersales@burckhardtcompression.com
www.burckhardtcompression.com

服务
全面的服务范围

Burckhardt 阀门服务

备件物流

现场服务

技术支持

翻新与升级

部件维修

在线监控与诊断

培训

阀门

密封环与填料函

排量控制系统

重要零部件

迷宫压缩机零部件

超高压二次压缩机零部件

压缩机部件
最佳的性能，最长的使用 
寿命

REDURA®   
密封环和填料函具有以下 

特点

平均大修间隔时间  
(MTBO) 最长， 

泄漏率最低

最高的可用性

全寿命周期成本最低

终生使用的压缩机TM


