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BURCKHARDT COMPRESSION
БОЛЕЕ 170 ЛЕТ НАРАБОТКИ УНИКАЛЬНОГО 
ПРОИЗВОДСТВЕННОГО ОПЫТА И 
КВАЛИФИКАЦИИ

БОЛЕЕ 170 ЛЕТ НАРАБОТКИ КВАЛИФИКАЦИИ

Компания Burckhardt Compression является 
одним из мировых лидеров на рынке 
поршневых компрессоров и единственным 
производителем и поставщиком услуг, который 
предлагает полный ассортимент поршневых 
компрессоров и сопутствующих услуг. 
Специализированные компрессорные системы 
компании используются в таких областях, 
как добыча нефти и газа, транспортировка и 
хранение газа, нефтепереработка и нефтеочистка, 
нефтехимическая и химическая промышленность 
и отрасль промышленных газов. Ведущие 
технологии, высококачественные составные 
части компрессоров и полный ассортимент 
услуг компании Burckhardt Compression 
помогают клиентам по всему миру найти 
оптимизированное решение для своих поршневых 
компрессорных систем. Начиная с 1844 года 
высококвалифицированные специалисты компании 
разрабатывают превосходные решения и задают 
высочайшие стандарты в отрасли газовой 
компрессии.

РЕШЕНИЕ КОМПАНИИ BURCKHARDT COMPRESSION

Как партнер компания Burckhardt Compression 
поддерживает своих клиентов на всех стадиях 
их проектов — от первоначальной идеи до 
окончания срока службы оборудования. Мы 
понимаем, что клиенты могут предъявлять 
самые различные требования в отношении 
спецификаций и экономической эффективности. 
Наши специалисты помогают клиентам в выборе 
оборудования и спецификаций для получения 
наилучшего проектного решения компрессоров 
технологического газа. 

Мы предлагаем полный ассортимент компрессоров 
технологического газа в соответствии со стандартом 
API 618, характеризующихся максимально 
возможной доступностью и низкой стоимостью 
в течение всего срока службы, для реализации 
всех технологических процессов, требующих 
использования поршневых компрессоров. 
Кроме того, нашим клиентам предлагаются 
все преимущества широкого ассортимента 
стандартных наборов и изделий, созданных на базе 
многолетнего опыта работы в области производства 
решений для компрессии промышленного газа.

Интерактивный каталог: 
www.recip.com/process-gas

http://www.recip.com/process-gas
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РЫНКИ И ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ
ОТ ДОБЫЧИ ПРИРОДНОГО ГАЗА ДО 
ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ПРИМЕНЕНИЯ 
И ПРОМЫШЛЕННОЙ ПЕРЕРАБОТКИ ГАЗОВ

РАБОЧИЕ ГАЗЫ (ВКЛЮЧАЯ КОРРОЗИОННЫЕ, ВЗРЫВООПАСНЫЕ И ТОКСИЧНЫЕ СОСТАВЫ)

C4H10 БУТАН C2H4 ЭТИЛЕН CH4 МЕТАН Ar АРГОН

C3H8 ПРОПАН C3H6 ПРОПИЛЕН CO2 УГЛЕКИСЛЫЙ ГАЗ

НЕФТЕПЕРЕРАБОТКА 
И НЕФТЕОЧИСТКА

Гидрокрекинг

Гидропереработка

Гидродесульфурация

Фракционирование

Реформинг

Каталитический 
крекинг

Деароматизация

Изомеризация

Денитрогенация

ТРАНСПОРТИРОВКА 
И ХРАНЕНИЕ ГАЗА 

Дожимающий 
компрессор 
трубопровода

Хранение газа, 
получаемого в 
результате подземной 
газификации
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CO  МОНООКСИД 

УГЛЕРОДА

N2 АЗОТ NH3 АММИАК

H2 ВОДОРОД H2S СЕРОВОДОРОД CL2 ХЛОР HCI ХЛОРОВОДОРОД

НЕФТЕХИМИЧЕСКАЯ/ 
ХИМИЧЕСКАЯ  
ПРОМЫШЛЕННОСТЬ

Полиолефины

Ароматические  
соединения/ 
бензол-толуол-ксилол

Спирты

Аммиак

Мочевина

Полиэтилен

Этиленоксид

Этиленгликоль

ПРОМЫШЛЕННЫЕ 
ГАЗЫ

Производство 
водорода

Воздушная 
сепарация

Заполнение газовых 
баллонов

Производство 
поликремния

Биогаз

ДОБЫЧА НЕФТИ 
И ГАЗА

Переработка газа

Улавливание и 
хранение углерода

Плавучие системы 
производства, 
хранения и разгрузки
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ДВЕ ЛИНЕЙКИ ПРОДУКЦИИ
ПОЛНЫЙ АССОРТИМЕНТ

В дополнение к нашим высококачественным 
компрессорам технологического газа B-Line 
API 618, которые специально разработаны для 
обеспечения минимальной совокупной стоимости 
владения, мы предлагаем надежную, модульную и 
оптимизированную по капитальным затратам линейку 
компрессоров технологического газа API 618 (M-Line). 
Это позволяет компании Burckhardt Compression 
обеспечить полный ассортимент продукции, который 
охватывает предпочтения всех наших клиентов.

B-LINE — ВЫСОКОКАЧЕСТВЕННОЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ 
ОБЕСПЕЧЕНИЯ МИНИМАЛЬНОЙ СОВОКУПНОЙ 
СТОИМОСТИ ВЛАДЕНИЯ

Линейка B-Line компании Burckhardt Compression — это 
компрессоры технологического газа для самых 
требовательных и сложных применений с давлением 
нагнетания до 1000 бар/14 500 фунтов/кв. дюйм 
(со смазкой) и 500 бар/7250 фунтов/кв. дюйм (без 
смазки). Разработанный в Швейцарии компрессор 
оптимизируется в соответствии с технологическими 
условиями клиентов для достижения максимально 
возможного срока службы и высочайшего уровня 
надежности.

M-LINE — НАДЕЖНОЕ РЕШЕНИЕ, 
ОПТИМИЗИРОВАННОЕ ПО 
КАПИТАЛЬНЫМ ЗАТРАТАМ

Линейка M-Line компании Burckhardt 
Compression — это расширенный ассортимент 
компрессоров для применения с давлением нагнетания 
до 200 бар/2900 фунтов/кв. дюйм (со смазкой) 
и 70 бар/1015 фунтов/кв. дюйм (без смазки). Модульная 
конструкция компрессоров обеспечивает экономически 
эффективное проектирование и производство, 
что приводит к созданию компрессорной системы, 
ориентированной на оптимизацию капитальных 
затрат. Эти компрессоры полностью собираются 
и тестируются на наших объектах в Швейцарии или 
США в соответствии с требованиями API 618. 

Компания Burckhardt Compression создала 
всемирную инженерно-техническую организацию с 
глобальными процессами, которая позволяет нам 
воспользоваться преимуществами синергетических 
и специализированных центров по всему миру, 
чтобы предлагать наилучшую продукцию в 
соответствии со спецификациями наших клиентов.
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ОТЗЫВЫ КОМПАНИЙ ПО ВСЕМУ МИРУ
ПРИЗНАННАЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ 
КОМПЕТЕНТНОСТЬ

1 2

3

1 Водород, давление нагнетания 
120 бар/1740 фунтов/кв. дюйм (абс.), 
без смазки, 12 000 часов работы без 
технического обслуживания

2 Углекислый газ, давление нагнетания 
235 бар/3400 фунтов/кв. дюйм (абс.). 
Сверхкритический цикл компрессии 

3 Этилен, давление нагнетания до 
288 бар/4177 фунтов/кв. дюйм (абс.). 
Компрессор технологического газа 
используется в основной поточной линии 
без автономного компрессора за счет 
высокой доступности

Гуань Ксинчун (Guan Xinchun), менеджер по техническому обслуживанию механических узлов, 
CTM LDPE BASF-YPC Company Limited,  район Лухэ, Нанкин, Китай

«На нашем предприятии в городе Нанкин мы используем 
компрессор технологического газа в качестве 
дожимающего/основного компрессора с диаметром 
поршня около одного метра и горизонтальный 
оппозитный поршневой компрессор (гиперкомпрессор). 
Оба блока имеют критически важное значение для работы 
станции производства полиэтилена низкой плотности. 
Безопасность, доступность и надежность являются 

наиболее важными требованиями, предъявляемыми 
к оборудованию, так как компрессоры используются 
в основной поточной линии и мы не используем 
никакие автономные блоки. Мы уверены в компании 
Burckhardt Compression и полагаемся на ее высокие 
стандарты качества и длительный опыт работы в сфере 
проектирования и производства больших поршневых 
компрессоров».
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КОНСТРУКЦИЯ КОМПРЕССОРОВ B-LINE
ОПТИМИЗИРОВАННОЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ 
МАКСИМАЛЬНОЙ ДОСТУПНОСТИ И 
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ

НАПРАВЛЯЮЩИЕ 
КОЛЬЦА
–  Соответствие 

положениям API 618
– Сброс давления
–  Крайне длительный 

срок службы
–  Оптимизированные 

точки монтажа

СМАЗОЧНАЯ СИСТЕМА 
(НЕ ПОКАЗАНА НА 
РИСУНКЕ)
–  Соответствие 

положениям 
API 618/614 или 
требованиям

 клиентов

РАЗДЕЛИТЕЛЬНЫЕ 
СЕКЦИИ
–  Одно или два 

отделения
– С вентиляцией
– С продувкой
– Под давлением

КОЛЕНЧАТЫЙ  
ВАЛ
– Прокованный

РАМА
– Надежная
–  Оптимизация по методу 

конечных элементов

ПОРШНЕВЫЕ КОЛЬЦА
 –  Десятилетия работы 

в сфере производства 
блоков со смазкой и 
без смазки

–  Различные 
собственные 
конструкции и 
 материалы для 
максимальной 
долговечности

–  Оптимизированная 
компенсация износа

САЛЬНИКИ ШТОКА 
ПОРШНЯ
–  Технология на основе 

многолетнего опыта
–  Разнородные системы, 

допускающие 
обслуживание без 
смазки под высоким 
давлением

–  Крайне высокая 
эффективность и 
длительный срок 
службы уплотнений

МАСЛОСБОРНЫЕ 
КОЛЬЦА
–  Высокоэффективное 

удаление масла
–  Выбор материалов 

с учетом конкретных  
условий применения

–  Долговечная 
конструкция 
с минимальным 
потреблением 
машинного масла

ГЛАВНЫЕ 
ПОДШИПНИКИ
–  Возможность 

замены большими 
торцевыми 
подшипниками

КЛЮЧЕВЫЕ СОСТАВНЫЕ ЧАСТИ КОМПРЕССОРА —
ДЛЯ МАКСИМАЛЬНОЙ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ И МИНИМАЛЬНОЙ СОВОКУПНОЙ СТОИМОСТИ ВЛАДЕНИЯ

ПРОЧНАЯ 
КОНСТРУКЦИЯ  — 
ДЛЯ 
ДОЛГОВЕЧНОСТИ
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СОБСТВЕННОЕ 
ПРОЕКТИРОВАНИЕ И 
ПРОИЗВОДСТВО — 
ДЛЯ НАДЕЖНОСТИ

ПОРШНИ
–  Широкий 

ассортимент 
конструкций и 
материалов

ШТОКИ ПОРШНЯ
– Усиленные
– С покрытием

ПРОМЕЖУТОЧНЫЕ 
САЛЬНИКИ ШТОКА 
ПОРШНЯ
–  Разделение 

двухкомпонентной  
разделительной 
секции

–  Продувка и 
амортизация

БОЛЬШИЕ 
ТОРЦЕВЫЕ 
ПОДШИПНИКИ
–  Возможность 

замены  
главными 
подшипниками

ЦИЛИНДРЫ
–  Различные 

конструкции и 
материалы

– Заменяемые гильзы

КРЕЙЦКОПФЫ
–  Цельные или с 

заменяемыми 
башмаками

ГИЛЬЗА ЦИЛИНДРА
–  Удобная для 

обслуживания 
конструкция

– Легкозаменяемые
–  Без горячей 

посадки

КЛАПАНЫ КОМПРЕССОРОВ
–  Дисковый клапан 

Burckhardt Plate Valve™
–  Тарельчатый клапан 

Burckhardt Poppet Valve™
–  Более 120 лет работы в 

области проектирования, 
производства и 
обслуживания

–  Подбор и индивидуальное 
проектирование с учетом 
выполняемой задачи

–  Максимальная 
долговечность за счет 
собственной клапанной 
технологии
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B-LINE – ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ
ДИАПАЗОН ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ И РАЗМЕРЫ

1’000
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10’000

1’000

100

300
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10’000

1’000

фунты/кв.
дюйм (абс.) 

бар (абс.)

100 10’000 200’000

100 10’000 100’000 куб. 
футы/мин

Нм3/ч

Производительность

Д
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ле
ни

е 
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гн
ет
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ия

Со смазкой

Со смазкой или без смазки

РАЗМЕРЫ

ДИАПАЗОН ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ

Тип Макс. скорость
об/мин

Ном. мощность
кВт / л. с.

Макс. нагрузка 
штока

кН / фунты

Ширина
мм / дюймы

Высота
мм / дюймы

Длина
мм / дюймы

Колена

BY 850 800 / 1000 100 / 22 500 4400 / 173 1100 / 43 900 / 35
1500 / 59

2
4

BF 600 2200 / 3000 145 / 32 500 6700 / 264 1400 / 55 1560 / 61
2300 / 91

2
4

BS 600 2400 / 3200 200 / 44 500 5600 / 220 1200 / 47 1000 / 40
2150 / 84

3350 / 131

2
4
6

BX 520 5400 / 7200 350 / 79 000 7750 / 305 1390 / 54 890 / 35
2150 / 84

3390 / 133

2
4
6

BA 500 9500 / 12 700 550 / 124 000 8000 / 314 1390 / 54 1000 / 40
2800 / 110
4600 / 181
6400 / 251

2
4
6
8

BC 450 16 000 / 21 700 900 / 200 000 9500 / 374 1600 / 63 1500 / 59
3500 / 138
5500 / 216
7500 / 295

2
4
6
8

BE 429 31 000 / 42 100 1700 / 382 000 11 500 / 453 1900 / 75 1800 / 70
4000 / 158
6200 / 244
8800 / 347

2
4
6
8

Также доступны как CY и CS вертикальные компрессоры BY и BS с 1, 2, 3 и 4 коленами.
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Длина

Ширина

Высота
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КОНСТРУКЦИЯ КОМПРЕССОРОВ M-LINE
НАДЕЖНЫЕ РЕШЕНИЯ ДЛЯ ТРЕБОВАНИЙ 
КОМПРЕССИИ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ГАЗА

НАПРАВЛЯЮЩИЕ 
КОЛЬЦА
–  Соответствие 

положениям API 618
– Сброс давления

СМАЗОЧНАЯ 
СИСТЕМА (НЕ 
ПОКАЗАНА НА 
РИСУНКЕ)
–  Соответствие 

положениям 
API 618/614 или 
требованиямклиентов

РАЗДЕЛИТЕЛЬНЫЕ 
СЕКЦИИ
–  Одно или два 

отделения
– С вентиляцией
– С продувкой
– С дренажом

КОЛЕНЧАТЫЙ  
ВАЛ
– Прокованный
–  Без структуры 

масляных 
отверстий

–  Основной насос 
машинного 
масла с 
приводом от 
коленчатого вала

РАМА
– Надежная
–  Оптимизация 

по методу 
конечных 
элементов

–  Встроенный 
резервуар 
машинного 
масла

ПОРШНЕВЫЕ 
КОЛЬЦА
–  Поршневые кольца 

со смазкой и без 
смазки

САЛЬНИКИ ШТОКА 
ПОРШНЯ
–  Без продувки / 

С продувкой
–  Улавливание утечки 

газа
–  С водяным 

охлаждением
–  Датчик смещения штока
–  Мониторинг 

температуры

МАСЛОСБОРНЫЕ 
КОЛЬЦА
–  Высокоэффективное 

удаление масла
–  Выбор материалов 

с учетом конкретных  
условий применения

ГЛАВНЫЕ 
ПОДШИПНИКИ
–  Надежная 

конструкция

КЛЮЧЕВЫЕ СОСТАВНЫЕ ЧАСТИ КОМПРЕССОРА —
КОМПРЕССИОННОЕ РЕШЕНИЕ, ОПТИМИЗИРОВАННОЕ ПО КАПИТАЛЬНЫМ ЗАТРАТАМ

ПРОЧНАЯ 
КОНСТРУКЦИЯ  — 
ДЛЯ 
ДОЛГОВЕЧНОСТИ

БАЗОВАЯ ЧАСТЬ
–  Прочный 

корпус с 
опорой на 
фундаменте



13КОМПРЕССОРЫ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ГАЗА

КЛАПАНЫ 
КОМПРЕССОРОВ
–  Дисковый клапан 

Burckhardt Plate Valve™
–  Тарельчатый клапан 

Burckhardt Poppet Valve™
–  Более 120 лет работы в 

области проектирования, 
производства и 
обслуживания

–  Подбор и 
индивидуальное 
проектирование 
с учетом выполняемой 
задачи

–  Максимальная 
долговечность за счет 
собственной клапанной 
технологии

ПОРШНИ
–  Широкий 

ассортимент 
конструкций 
и материалов

ШТОКИ ПОРШНЯ
– Усиленные
– С покрытием

ПРОМЕЖУТОЧНЫЕ 
САЛЬНИКИ ШТОКА 
ПОРШНЯ
–  Разделение 

двухкомпонентной 
разделительной 
секции

–  Продувка и 
амортизация

ШАТУНЫ
–  Штампованные-

прокованные
–  Смазка со стороны 

крейцкопфа 
с принудительной 
подачей

ЦИЛИНДРЫ
–  Различные 

конструкции и 
материалы

– Без горячей посадки

КРЕЙЦКОПФЫ
–  Состоящий из трех 

частей крейцкопф, 
соотв. API 618

–  Взаимозаменяемые 
башмаки 
крейцкопфа

–  Простое и недорогое 
техническое 
обслуживание

ГЛОБАЛЬНОЕ 
ПРОЕКТИРОВАНИЕ И 
ПРОИЗВОДСТВО —  
ДЛЯ НАДЕЖНОСТИ
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M-LINE – ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ
ДИАПАЗОН ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ И РАЗМЕРЫ
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10’000

1’000

100

300

10

10’000

1’000

фунты/кв.
дюйм (абс.) 

бар (абс.)

100 10’000 200’000

100 10’000 100’000 куб. 
футы/мин

Нм3/ч

Производительность
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е 
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ия

Со смазкой

Со смазкой или без смазки

РАЗМЕРЫ

ДИАПАЗОН ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ

Тип Макс. 
скорость

об/мин

Ном. 
мощность

кВт / л. с.

Макс. 
нагрузка 

штока
кН / фунты

Ширина
мм / дюймы

Высота
мм / дюймы

Длина
мм / дюймы

Колена

MQ 500 600 / 805 65 / 14 600 6100 / 240 1200 / 47 1100 / 43
2300 / 90

2
4

MY 428 1100 / 1475 100 / 22 500 6800 / 268 1900 / 75 2400 / 94
3700 / 146

2
4

MF 428 1300 / 1743 120 / 27 000 7200 / 283 1900 / 75 2600 / 102
4300 / 169

2
4

MS 450 1600 / 2145 160 / 36 000 7100 / 279 1500 / 59 1300 / 51
2900 / 114

2
4

MX 420 5400 / 7242 320 / 72 000 8600 / 339 2000 / 78 1500 / 59
3400 / 133
5600 / 220

2
4
6

MA 333 5550 / 7445 450 / 101 000 9500 / 374 1900 / 75 3100 / 122
5500 / 217
7900 / 312

2
4
6

MC 333 8325 / 11 165 800 / 180 000 9800 / 386 2200 / 87 3500 / 122
5900 / 232
8400 / 331

2
4
6

MW 333 16 200 / 21 725 1240 / 278 800 11 000 / 433 2200 / 87 4000 / 157
6800 / 268
9600 / 378

2
4
6
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Длина

Высота

Ширина
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ИНТЕРАКТИВНЫЙ МОНИТОРИНГ 
СОСТОЯНИЯ И ЗАЩИТА 
ОБОРУДОВАНИЯ SIL 3
МИНИМАЛЬНЫЕ РИСКИ — МАКСИМАЛЬНОЕ 
ВРЕМЯ БЕЗОТКАЗНОЙ РАБОТЫ
МОНИТОРИНГ КРИТИЧЕСКИ ВАЖНЫХ 
КОМПОНЕНТОВ

Предотвращение случайных поломок критически 
важно. Они могут иметь серьезные последствия, 
такие как риски для безопасности станции  
и окружающей среды, потеря продукции, 
значительные косвенные убытки и т. д. 

Основные места измерения для мониторинга:

 – Датчик вибрации крейцкопфа (датчик ускорения)
 – Смещение штока поршня 
 – Пусковое устройство коленчатого вала для 
положения коленчатого вала

 – Виброскорость на кривошипно-шатунном 
механизме

 – Температура и виброускорение на клапанах

МЫ РЕКОМЕНДУЕМ PROGNOST®

Компания Burckhardt Compression рекомендует 
компанию PROGNOST Systems — ведущего 
производителя систем защиты машин и 
интерактивного мониторинга с опытом более 25 лет. 

PROGNOST®-NT — это автоматизированная система 
диагностики оборудования с сертифицированной 
защитой SIL 3 и интерактивным мониторингом 
состояния. Она была разработана специально для 
поршневого оборудования, а также для различных 
видов вращающегося оборудования. Ее уникальная 
система сегментации вибросигналов обнаруживает 
приближающиеся отказы на самых ранних этапах 
и идентифицирует пораженные составные части. 
Это позволяет избегать критических для 
эксплуатации повреждений и эффективно 
выполнять техническое обслуживание.
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НЕПРЕВЗОЙДЕННЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ 
ОБСЛУЖИВАНИЯ
ДЛЯ КАЖДОГО ПОРШНЕВОГО КОМПРЕССОРА

ПРОИЗВОДСТВО

–  Высочайший контроль качества
–  Собственное высокоточное производство 

компонентов для капитального ремонта
–  Ускоренное производство по запросу

–  Воспроизводство  (замена 1:1, вкл. 
интеграцию самых новейших 
стандартов качества)

–  Гарантия производителя оригинального 
оборудования

ОЦЕНКА

–  Анализ основных причин/анализ сбоев
–  Анализ рисков
–  Анализ состояния
–  Анализ материалов

–  Анализ технико-экономического обоснования
–  Анализ с использованием метода конечных 

элементов
–  Неразрушающие испытания
–  Рекомендации по складским запасам

ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ПРОЕКТИРОВАНИЕ

–  Измерения на производственном участке и 
внутризаводские измерения компонентов

–  Обратное проектирование
–  Переоборудование

–  Перерасчет и определение размеров
–  Проектирование для ремонтных процедур
–  Выбор и определение параметров материалов

ОПЕРАЦИИ НА УЧАСТКЕ

–  Обширная сервисная сеть с профильными 
инженерами по эксплуатации/
специалистами по устранению 
неисправностей

– Демонтаж/повторная сборка компонентов
–  Большие запасы компонентов

–  Рамочные соглашения касательно запасных 
частей

–  Всемирная сеть распределительных и 
сервисных  центров

–  Burckhardt e-Shop™ — система поиска и 
заказа запасных частей

АНАЛИЗ ТРЕБОВАНИЙ И СИТУАЦИИ

–  Изменение  условий для компрессора 
технологического газа

–  Поврежденные компоненты/выход из строя
–  Изношенные компоненты
–  Ненадежные компоненты

–  Улучшенная конструкция для запасных 
частей с избыточным износом

–  Рискованные или небезопасные условия 
работы

–  Логистическое планирование технического 
обслуживания или запасных частей
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Региональный представитель

ПОСТАВЩИК 
РЕШЕНИЙ ДЛЯ ВСЕГО 
ЖИЗНЕННОГО ЦИКЛА 

КОМПРЕССОРНЫХ 
УСТАНОВОК

ПРОЕКТИРОВАНИЕ И 
РАЗРАБОТКА

ОТ ОТДЕЛЬНЫХ 
КОМПРЕССОРОВ ДО 

РЕШЕНИЙ «ПОД КЛЮЧ»

ОБСЛУЖИВАНИЕ И 
СОСТАВНЫЕ ЧАСТИ

УСЛУГИ
ПОЛНЫЙ АССОРТИМЕНТ

Техническое обслуживание  
клапанов Burckhardt

Организация снабжения запасными 
частями

Эксплуатационная служба

Техническая поддержка

Ремонт и модернизация

Ремонт компонентов

Мониторинг состояния 
и диагностика

Обучение

Клапаны компрессоров

Кольца и сальники штока поршня 
Redura®

Системы контроля 
производительности

Компоненты для капитального 
ремонта

Составные части компрессоров с 
лабиринтным уплотнением поршня

Составные части 
гиперкомпрессоров

Burckhardt Compression AG
CH–8404 Winterthur
Швейцария
Тел.: +41 52 262 55 00
Факс: +41 52 262 00 51
Тел. круглосуточной аварийной службы: 
+41 52 262 53 53
info@burckhardtcompression.com
www.burckhardtcompression.com
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СОСТАВНЫЕ ЧАСТИ КОМПРЕССОРА
МАКСИМАЛЬНАЯ 
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ И 
ДЛИТЕЛЬНЫЙ СРОК СЛУЖБЫ


